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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottságok!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Széchenyi Terv Plusz kertében 
meghirdetett Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-1.1.2-2021 azonosító 
számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázati felhívásra.

A pályázat alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült (a pályázati 
azonosítószám: RRF-1.1.2-21 -2022-00064), ebből és saját forrásokból szeretne 3 db, egyenként 8 fős



(összesen 24 fő) mini bölcsődét és hozzá tartozó főzőkonyhát kialakítani az egykori zeneiskola jelenleg 
használaton kívüli épületében. Az önkormányzati tulajdonban lévő épület 1904 körül lakóháznak 
épült, 1947-ben a telket és az épületet kettéosztották, a 2000-es években zeneiskolaként működött, 
majd 2010-ben funkcióját vesztette, azóta üresen áll.

A felújítandó épület 3 szint + tetőterasz kialakítású, együttesen bruttó ca. 600 m2-es épülete a 7387/1 
helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el a Naphegyen, a 1016 Budapest, Dezső u. 8. szám alatt. A 
kialakítandó 3 új mini bölcsőde hozzájárul Budapest I. kerületének társadalmi és gazdasági 
fenntarthatóságához a korai nevelés feltételrendszerének javításán, a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentésén és a szülők foglalkoztatási esélyeinek növelésén keresztül. A bölcsődei csoportok 
kialakítása a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezeten (GAMESZ) belül önállóan 
működő Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézmény keretein belül valósul meg. A mini 

bölcsődék a meglévő hagyományos bölcsődei csoportokkal változatos, a szülői igényekhez 
rugalmasan igazodó ellátást tudnak majd biztosítani.

A pályázatban benyújtott vázlatterv volt az alapja tervezési feladatanak, annak alapján kellett 
elkészíteni az engedélyezési szintű tervdokumntációt. A tervező kiválasztása beszerzési eljárásban 
történt, a legelőnyösebb ajánlatot a Triskell Épülettervező Kft. (székhelye: 1034 Budapest, Makovecz 

Imre utca 25., adószáma: 10398513-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-068811, képviseli: Turi Attila 
Róbert) tette. A vállalkozási szerződés 2022. október 19-én lépett hatályba. A tervező feladata: 
generáltervezés engedélyes és kiviteli tervekre vonatkozóan, szakhatósági egyeztetések és 
engedélyeztetések lebonylítása, továbbá tervezői művezetés a kivitelezés során.

A projekt lebonyolítását a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda fogja össze, részt vesz benne a 
bölcsőde intézményvezetője és több szakiroda, valamint külső pályázati lebonyolító szervezet, és a 
támogatási szerződési feltételeknek megfelelően 2 partner, a Családbarát Magyarország Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft. valamint a Lechner Nonprofit Kft. A projketben részt vevő intézményvezető 
és a szakirodák a terveket elfogadásra és továbbtervezésre javasolják. (A két partner részére 
tájékoztatásul megküldte a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda.)

A bemutatásra kerülő tervdokumentáció településképi bejelentéshez készült, mivel a vonatkozó 
előírások alapján a tervezett funkcióváltás és építési tevékenységek nem építési engedélykötelesek. A 
Triskell Épülettervező Kft. részéről a vezető építész tervező Csóka Balázs DLA, a teljes tervezői névsort 

az építész műszaki leírás tartalmazza.

Az előterjesztés mellékletei a legjellemzőbb tervapok és leírások, ezek a következők:
1. Bejelentési dokumentáció (tervlapok, látványterv)
2. Építész műszaki leírás

3. Akadálymentesítési leírás
4. Akusztika és zajvédelem
5. Gépész bejelentési műszaki leírás
6. Kert műszaki leírás

A teljes dokumentáció megtekintehető a Városüzemeltetési és Beruházási irodában.



Tájékoztatom a Bizottságot, hogy jelen döntésnek nincs költségvetési vonzata, tekintette arra, hogy a 
szerződés ( kötelezettségvállalás) már létrejött a továbbtevezésre vonatkozóan.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § 
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint 
a Bizottságok egyszerű többséggel szavaznak.



2. D ÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága 

.../2022. (....) VIKB határozata
3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációjához készített terv véleményezése és
javaslattétel a továbbtervezésről

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága a Triskell Épülettervező Kft. (székhelye: 1034 Budapest, Makovecz Imre 

utca 25., vezető építész tervező Csóka Balázs DLA) álta készített „3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi dokumentációjához, 1016 Budapest I. kerület Dezső utca 8. hrsz: 7384/1, pályázati 
azonosítószám: RRF-1.1.2-21-2022-00064" megnevezésű tervet megismerte és úgy dönt, hogy 
továbbtervezésre javasolja a bemutatott tervet.

Határidő: településképi bejelentés jóváhagyásától számított 120 nap 
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 

.../2022. (....) NOKSB határozata
3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációjához készített terv véleményezése és
javaslattétel a továbbtervezésről

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága a Triskell Épülettervező Kft. (székhelye: 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25., 

vezető építész tervező Csóka Balázs DLA) álta készített „3 db mini bölcsőde kialakításának településképi 
dokumentációjához, 1016 Budapest I. kerület Dezső utca 8. hrsz: 7384/1, pályázati azonosítószám: 
RRF-1.1.2-21-2022-00064" megnevezésű tervet megismerte és úgy dönt, hogy továbbtervezésre 
javasolja a bemutatott tervet.

Határidő: településképi bejelentés jóváhagyásától számított 120 nap 
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022. december



3. Az előterjesztés melléklete (i)

1. sz. melléklet: Bejelentési dokumentáció (tervlapok, látványterv)
2. sz. melléklet: Építész műszaki leírás

3. sz. melléklet: Akadálymentesítési leírás
4. sz. melléklet: Akusztika és zajvédelem
5. sz. melléklet: Gépész bejelentési műszaki leírás
6. sz. melléklet: Kert műszaki leírás



megrendelő:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata

cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
tel: +36 1 458 3012 

képviseli: Váradiné Naszályi Márta
tervező:

m Triskell Épülettervező Kft.
1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező: 

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER
SZÜCS LILLA
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező :

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelő s tartószerkezet tervező : 

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelő s épületgépész tervező : 

SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-1 3-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/2016

közlekedés, víz közmű tervező :

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 1152

lift tervező :

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akadálymentesítés:
MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező :
SZÉS-4 13-0465

CSOTT RÓBERT SZKV-1.4.-13-12813

konnűhtecChnlóóig:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Bejelentési
tervdokumentáció

lépték:

1:50

dátum:

2022. 12. 02.



±0,00 = +155,16mBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012 
képviseli: Váradiné Naszályi Márta

tervező:
Triskell Épülettervező Kft.

034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező: 

CSÓKA BALÁZS DLA 

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER 
SZÜCS LILLA 
BRACKÓ ZSOMBOR

E/1 01-4952

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akkddlymentesítés:

MOLNÁR GEZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező:

CSOTT RÓBERT
SZÉS-4 13-0465 
SZKV-1.4.-1 3-1 2813

kkonho^^ehnnOlógi:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8.
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése: lépték:

Geodézia 1:200

dátum: sorszám:

2022. 12. 02. É-01
^___________ __________



1212 m:

604,90 m: 258,14 m:

hrsz.: 7384/1
7384/2

348,96 m:

JOGI TELEKHATÁR

Telek adatai:

Telek hrsz.: 
Telek területe:

7384/1
1212 m2 - 100%

Beépítési paraméterek
épület bruttó alapterület: 
burkolt felület: 
zöldfelület:

258,14 m2 
348,96 m2 
604,90 m2

Beépítési szabályozás

övezeti besorolás: 
min. telekméret: 
max. beépítettség 

terepszint alatt (max): 
terepszint felett (max): 

szintterületi mutató (max): 
min. zöldfelület:

L3-K4-SZ
kialakult teleknagyság

50 % 
20 %
0,60 m2/m2 (+0,15 engedmény) 
65%

Jelenlegi beépítési paraméterek
épület bruttó alapter.: 265,75 m2
beépítés: 21,90 % > 20 % - meglévő
zöldfelület: 462 m2
zöldfelület aránya: 38 % < 65 % - növekedett
terepszint alatti építés mértéke: 22 % < 50 % - megfelel

±0,00 = +155,16mBf
megrendelő':

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012
képviseli: Váradiné Naszályi Márta

tervező:
Triskell Épülettervező Kft.

1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER 
SZÜCS LILLA 
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akkdálymeetesítés:

MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező: SZÉS-4 13-0465
CSOTT RÓBERT SZKV-1.4.-1 3-1 2813

kkonhatechnnlóóía:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Idomterv

dátum:

2022. 12. 02.

lépték:

1:500

sorszám:

É-02



±0,00 = +155,16mBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012 
képviseli: Váradiné Naszályi Márta

I tervező:
Triskell Épülettervező Kft.

034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER
SZÜCS LILLA
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akadálym eetesísés:

MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező:

CSOTT RÓBERT
SZÉS-4 13-0465 
SZKV-1.4.-1 3-1 2813

konnhatechnnlóóía:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Helyszínrajz 1:500

dátum:

2022. 12. 02.

lépték:

1:500

E-03



7380

7371

személygépkocsi 
parkoló (P2)

új gépkocsi bejárat

élősövény

kerékpártároló
(P10)
meglévő 
személyi bejárat

2 db pad-

Jelmagyarázat:

Tervezett lombos fa 

Meglévő tűlevelű fa 

Meglévő lombhullató fa 

tervezett zöldterület 

tervezett aszfaltburkolat

^ tervezett térkő burkolat 

tervezett cserépfedésű tető 

tervezett fémlemezfedésű tető

±0,00 = +155,16mBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012 
képviseli: Váradiné Naszályi Márta

tervező:
Triskell Épülettervező Kft.

034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező: 

CSÓKA BALÁZS DLA 

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER 
SZÜCS LILLA 
BRACKÓ ZSOMBOR

E/1 01-4952

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akkddlymeetesítés:

MOLNÁR GEZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező: SZÉS-4 13-0465
CSOTT RÓBERT SZKV-1.4.-1 3-1 2813

kkonhatechnnlóóía:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Helyszínrajz 1:200

dátum:

2022. 12. 02.

lépték:

1:200

E-04



Helyiséglista
Helyiség

szám
Helyiség neve Terülel

A.01 közlekedő 19,12

A.02 fejleszlOszoba 23,76

A.03 öll. elOlér 3,00

A.04 öll. wc 1,58

A.05 öltözO 6,00

A.07 vezelOi iroda 17,02

A.08 ld^ale 20,52

A.09 lépcsőház 11,60

A.10 Lifl 2,97

A.11 Lifl gépház 2,90

A.12 fogy. mosogale 4,77

A.13 konyha közl. 16,77

A.14 hulladektár. 1,25

A.15 lakszer 0,90

A.16 személyzeli 2,10

A.17 ölt.elOter 1,68

A.18 öll.wc 1,44

A.19 öltözŐ 2,71

A.20 szárazáru raklár 3,74

A.21 zöldség e.k. 3,36

A.22 hús e.k. 2,32

A.23 konyha 24,07

A.23 lárolé 5,40

A.24 lárolé (fűlellen) 15,69

K.01 kerli lárolé 14,95

209,62 m2

.o>
Jelmagyarázat:

meglevő szeikezelek 

mer,olil vasbelon, 

aljzalbeler, 

tégla lalazeblekk

la szeikezelek 
hOszigeleles:
cellulez/XPS/Mullipei 
kavics ágyazal

lalajlellölles / leimell lalaj

±0,00 = +155, lómBf
megrendelő':

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 10i4 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012 
képviseli: Váradiné Naszályi Márla

tervező:
Triskell Épülettervező Kft.

1034 Budapest Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda'Adriskell.hu 

www.lriskell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER
SZÜCS LILLA
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tl 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-1 4579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tőűvédelee:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

lift tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

aakdeiymeetesítés:

MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező:

CSOTT RÓBERT
SZÉS-4 13-0465 
SZKV-1.4.-1 3-1 2813

konyhatechnológia:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest Dezső ulca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Alagsor alaprajz

lépték:

1:100

ddfym:

2022. 12. 02.

sorszám:

É-05



Helyiséglista
Helyiség

szám
Helyiség neve Terülel

0.01 előlér 22,47

0.02 babakocsi lbrolo 4,10

0.03 ak. m. mosdó 4,74

0.04 lak. szer . 1,80

0.05 sószoba 4,74

0.07 lépcsőház 11,73

0.08 öltöző 27,86

0.09 gyermek mosdók 12,72

0.10 gyermek mosdók 15,88

0.11
mini bölcsődei 
csoporlszoba

31,90

0.12
mini bölcsődei 
csoporlszoba

29,49

0.13
mini bölcsődei 
csoporlszoba

34,86

202,29 m2

Jelmagyarázat:

meglévő szerkezelek 

monolil vasbelon 

aljzalbelon 

légla lalazüblokk

la szerkezetek
hőszigetelés:
c elluloz/XPS/Mulnpor

kavics ágyazat

lalajlellöllés / lormol l lalaj

±0,00 = +155, lómBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012 
képviseli: Váradiné Naszályi Márla

íerveeő:
Triskell Épülettervező Kft. 

034 Budapest Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07
iroda @ t^3kell.hu

www.t^3kell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER
SZÜCS LILLA
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tf 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-1 3-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 1152

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akadálymentesítés:

MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező:

CSOTT RÓBERT
SZÉS-4 13-0465 
SZKV-1.4.-1 3-1 2813

kaoyhatecCnnlóóia:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcső'de kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapesf, Dezső ufca 8. 
hrsz.: 7384/1

raz megnevezése:

Földszinti alaprajz

dolum:

2022. 12. 02.

loptck:

1:100

é-06



Helyiséglista
Helyiség

szám
Helyiség neve Terület

1.01 lépcsőhöz 12,35

1.02 pihenő/étkező 22,34

1.03 Közlekedő 6,41

1.04 gépészet 9,14

50,24 m2

Jelmagyarázat:

meglévő szerkezelek 

monolit vasbelon 

aljzatbeton 

tégla falazóblokk

fa szerkezetek 
hőszigetelés:
cellulóz/XPS/Multipor 
kavics ágyazat

talajfeltöltés / termen talaj

±0,00 = +155,16mBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012
k é p vise li: Váradiné Naszályi M á r t a

tervező:
Triskell Épülettervező Kft. 

1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER
SZÜCS LILLA
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűűvvdeíem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

lift tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akaadlymentesítés:

MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező:

CSOTT RÓBERT
SZÉS-4 13-0465 
SZKV-1.4.-1 3-12813

konyhatechnológia:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Tetőtéri alaprajz

dátum:

2022. 12. 02.

icruék-

1:100

É-07
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Helyiséglista
Helyiség

szám
Helyiség neve Terület

2.01 Tetőterasz - lépcsőház 8,89

2.02 Tetőterasz 27,14

2.03 Tetőterasz - hőszivattyú 6,62

42,65 m2
Jelmagyarázat:

| ] meglévő szerkezetek

| | monolit vasbeton

aljzatbeton 

tégla falazóblokk

fa szerkezetek 
hőszigetelés: 
cellulóz/XPS/Multipor 
kavics ágyazat

talajfeltöltés / termett talaj

±0,00 = +155,16mBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012 
képviseli: Váradiné Naszályi Márta

tervező:
Triskell Épülettervező Kft.

1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER
SZÜCS LILLA
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akkdálymeetesísés:

MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező:

CSOTT RÓBERT
SZÉS-4 13-0465 
SZKV-1.4.-1 3-1 2813

kkonhatechnnlóóía:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Terasz alaprajz

dátum:

2022. 12. 02.

lépték:

1:100, 1:2
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+ 17,84

F-2.4

R-2.5

------------

F-1.4

greslap

lF-0.11

eredeti terepszint

eredeti terep;konyha közlekedő 
greslap

R-0.4

A-A metszet

F-2.3

|R-2.7|
n n n □ ’ ni

csoportszoba
parketta

|r-i.3 R-1.4
±0,00 = 155,16 mBf

|F-0.9|

■yha közlekedő 
greslap greslap greslap

F-0.81

eredeti terepszint

R-0.3

B-B metszet

Jelmagyarázat:

meglévő szerkezetek 

monolit vasbeton 

aljzatbeton

tégla falazóblokk

fa szerkezetek 
hőszigetelés: 
cellulóz/XPS/Multipor 
kavics ágyazat

talajfeltöltés / termett talaj

±0,00 = +155,16mBf
megrendelő':

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012

tervező:

képviseli: Váradiné Naszályi Márta

Triskell Épülettervező Kft.
1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER
SZÜCS LILLA
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akkdálymeetesítés:

MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező:

CSOTT RÓBERT
SZÉS-4 13-0465 
SZKV-1.4.-1 3-1 2813

kkonhatechnnlóóía:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Metszetek

dátum:

2022. 12. 02.

lépték:

1:100

sorszám:

É-09



C-C metszet D-D metszet

Jelmagyarázat:

] meglévő szerkezetek 

] monolit vasbeton 

] aljzatbeton 

] tégla falazóblokk

fa szerkezetek 
hőszigetelés:
cellulóz/XPS/Multipor 
kavics ágyazat

talajfeltöltés / termett talaj

±0,00 = +155,16mBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012 
képviseli: Váradiné Naszályi Márta

tervező:
Triskell Épülettervező Kft.

034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA E/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER 
SZÜCS LILLA 
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akkddlymeetesítés:

MOLNÁR GEZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező: SZÉS-4 13-0465
CSOTT RÓBERT SZKV-1.4.-1 3-1 2813

kkonhatechnnlóóía:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezése:

Metszetek

lépték:

1:100

dátum:

2022. 12. 02. E-10



E-E metszet

Jelmagyarázat:

] meglévő szerkezetek 

] monolit vasbeton 

] aljzatbeton 

] tégla falazóblokk

fa szerkezetek 
hőszigetelés:
cellulóz/XPS/Multipor 
kavics ágyazat

talajfeltöltés / termett talaj

±0,00 = +155,16mBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

tel: +36 1 458 3012 
képviseli: Váradiné Naszályi Márta

tervező:
Triskell Épülettervező Kft.

034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.

Telefon: 06-01-388-17-07 
iroda@triskell.hu 

www.triskell.hu
építész vezető tervező:

CSÓKA BALÁZS DLA É/1 01-4952

építész munkatársak:

FEKETE ESZTER
SZÜCS LILLA
BRACKÓ ZSOMBOR

kertépítész tervező:

BUELLA MÓNIKA K1 01-5013

felelős tartószerkezet tervező:

MANTUANO TAMÁS Tt 01-6442

felelős épületgépész tervező:
SZÖLLŐSI ÁRPÁD G01-14579

felelős elektromos és el. közmű tervező:

KÜRTÖS MIKLÓS V-13-7684

tűzvédelem:

HORVÁTH LAJOS I-232/201 6

közlekedés, víz közmű tervező:

PAPP GÁBOR KÉ-K-05 11 52

llft tervező:

MAKOVSKY ZSOLT AF-T 01-1 1573

akkddtymee^^etíté

MOLNÁR GÉZA PTF 009282 2646

zajvédelmi, akusztikai tervező:

CSOTT RÓBERT
SZÉS-4 13-0465 
SZKV-1.4.-1 3-1 2813

kkonhatechnnlóóía:

HARANGI KATALIN

3 db mini bölcsőde kialakításának 
településképi tervdokumentációja

1016 Budapest, Dezső utca 8. 
hrsz.: 7384/1

rajz megnevezess:

Metszetek

lépték:

1:100

dátum:

2022. 12. 02. É-11



RÉTEGRENDEK

R-0.1 Alagsor parketta burkolat
2,3 cm 
1 rtg 
7 cm 
1 rtg 
10 cm 
1 rtg 
1 rtg 
10 cm 
15 cm

csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
aljzatkiegyenlítés
aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés 
EPS hőszigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
bitumenes kellősítés 
aljzatbeton, acélháló erősítéssel 
kőzúzalék feltöltés 
termett talaj, tömörítve

R-0.2 Alagsor sportpadlós burkolat (fejlesztő szoba)
10 mm 
1 rtg 
8 cm 
1 rtg 
10 cm 
1 rtg 
1 rtg 
10 cm 
15 cm

sportpadló (pl: Graboplast) ragasztva
aljzatkiegyenlítés
aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés 
EPS hőszigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
bitumenes kellősítés 
aljzatbeton, acélháló erősítéssel 
kőzúzalék feltöltés 
termett talaj, tömörítve

R-0.3 Alagsor kerámia burkolat
10 mm 
1 rtg 
8 cm 
1 rtg 
10 cm 
1 rtg 
1 rtg 
10 cm 
15 cm

greslap burkolat, ragasztva
aljzatkiegyenlítés
aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés 
EPS hőszigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
bitumenes kellősítés 
aljzatbeton, acélháló erősítéssel 
kőzúzalék feltöltés 
termett talaj, tömörítve

R-0.4 Alagsor kerámia burkolat kent szigeteléssel (vizes helyiségekben)
10 mm 
1 rtg 
1 rtg 
8 cm 
1 rtg 
10 cm 
1 rtg 
1 rtg 
10 cm 
15 cm

greslap burkolat, ragasztva
kent szigetelés, ragasztóval rendszerazonos
aljzatkiegyenlítés
aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés 
EPS hőszigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
bitumenes kellősítés 
aljzatbeton, acélháló erősítéssel 
kőzúzalék feltöltés 
termett talaj, tömörítve

R-0.5 Alagsor lift gépház padló
10 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
10 cm aljzatbeton, acélháló erősítéssel
15 cm kőzúzalék feltöltés
- termett talaj, tömörítve

R-1.1, R-1.2, R-1.3 Földszint padló rétegrend (parketta 1.)
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztatóréteg
- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
R-1.1 esetén:

18 cm acélgerendás födém, széles betonmezővel (meglévő)

R-1.2 esetén:
15 cm

R-1.3 esetén:
15 cm

1,5 cm

acélgerendás födém, tégla mezővel (meglévő)

vasbeton födém (meglévő) 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

R-1.4 Földszint padló rétegrend, alulról hőszigetelt (parketta 4.)
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztatóréteg
- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~15 cm vasbeton födém (meglévő)
22 cm Multipor hőszigetelés ragasztva
- glettelés, festés

R-1.5 Földszint hidegpadló rétegrend (greslap)
10 mm greslap burkolat, ragasztva
1 rtg aljzatkiegyenlítés
7 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztatóréteg
- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~18 cm acélgerendás födém, széles betonmezővel (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

R-1.6 Földszint hidegpadló rétegrend kent szigeteléssel (greslap)
10 mm greslap burkolat, ragasztva
1 rtg kent szigetelés, ragasztóval rendszerazonos
1 rtg aljzatkiegyenlítés
7 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztatóréteg
- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~18 cm acélgerendás födém, széles betonmezővel (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

R-1.7 Lépcső padlószerkezet
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
2 cm OSB terítés
2 cm nútolt deszkázat, fedőfestékkel kezelve
12/18 cm fa gerendázat, fedőfestékkel kezelve

R-1.8 Előlépcső padlószerkezet
5 cm térkő burkolat, ragasztva
1 rtg kent szigetelés, ragasztóval rendszerazonos
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6-10 cm aljzatbeton, 1% felületi lejtésben
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
16 cm vasbeton födém, statika szerint
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

R-1.9 Előlépcső rámpa padlószerkezet
5 cm térkő burkolat, ragasztva
1 rtg kent szigetelés, ragasztóval rendszerazonos
16 cm vasbeton födém, statika szerint, max. 5% lejtésben
- zúzottkő feltöltés, tömörítve
- termett talaj, tömörítve

R-2.1 Toronyszoba padló rétegrend (parketta)
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztató réteg
- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~18 cm acélgerendás födém, keskeny betonmezővel (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

R-2.2 és R-2.3 Tetőtér padló rétegrend (parketta 2.)
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm
R-2.2:

EPS hangszigetelés, úsztató réteg

- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~18 cm
R-2.3:

csaphornyos gerendafödém (meglévő és új)

2 cm deszkaborítás (új)
~18 cm borított gerendafödém (meglévő)
3 cm gipszkarton tartóváz
1,5 cm gipszkarton burkolat, glettelve, festve

R-2.4 Lépcső padlószerkezet
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
2 cm OSB terítés
2 cm nútolt deszkázat, fedőfestékkel kezelve
12/18 cm fa gerendázat, fedőfestékkel kezelve

2.5 cm 
1 rtg
5/15 cm 
5/10 cm

25 cm
1 rtg 
R-2.5: 
~18 cm 
R-2.6:
2 cm 
~18 cm
3 cm
1.5 cm

Padlástér padló rétegrend
teljes felületű deszkázat 
geotextil
pallózat, 80 cm-es keresztirányú raszterben
pallózat, 2 méteres raszterben
közte:
cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3) 
párazáró fólia, felületfolytonosítva

csaphornyos gerendafödém

deszkaborítás (új) 
borított gerendafödém 
gipszkarton tartóváz 
gipszkarton burkolat, glettelve, festve

R-2.7 Padlástér padló rétegrend egykori garázs felett

1 rtg
12/18 cm 
10/10 cm

25 cm 
1 rtg 
~20 cm 
1,5 cm 
3 cm 
1,5 cm

padlástér
geotextil
szaruzat, látszó véggel, 1,0 m-es keresztirányú raszterben
gerendázat, 2 méteres raszterben
közte:
cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3)
párazáró fólia, felületfolytonosítva
salakbeton födém (meglévő)
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
gipszkarton tartóváz
gipszkarton burkolat, glettelve, festve

R-3.1 Padlás közlekedő könnyűszerkezet födém rétegrend
2.5 cm 
1 rtg
10/15 cm 
5/10 cm

25 cm 
1 rtg 
3 cm
1.5 cm

teljes felületű deszkázat 
geotextil
meglévő és új gerendázat, fogópár 
pallózat, 2 méteres keresztirányú raszterben 
közte:
cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3) 
párazáró fólia, felületfolytonosítva 
gipszkarton tartóváz 
gipszkarton burkolat, glettelve, festve

R-3.2 Lift gépház felső födém rétegrend
2,5 cm teljes felületű deszkázat
5/15 cm pallózat, 80 cm-es keresztirányú raszterben
5/10 cm pallózat, 2 méteres raszterben

közte:
25 cm cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3)
15 cm vasbeton liftakna szerkezet (statika szerint)

R-3.3 Fedett terasz padló rétegrend (fűtött tér felett)
3 cm 
10 cm 
1 rtg 
25 cm 
1 rtg 
4-10 cm 
16 cm 
1,5 cm

lapburkolat, tartólábakon 
kőzúzalék 
védőfólia
XPS hőszigetelés, 2 % felületi lejtésben
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés, 2% felületi lejtésben 
könnyűbeton lejtést képző réteg, 2% felületi lejtésben 
poroszsüveg födém (acélgerendás, tégla mezőkkel), meglévő 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

F-0.1 és F-0.4

1 rtg 
15 cm 
1 rtg 
1 rtg 
1 cm
F-0.1 esetében: 
59 cm
F-0.4 esetében: 
44 cm 
1,5 cm

Alagsori külső falazat, terepszint alatt
termett talaj, földvisszatöltés tömörítve
geotextillel kasírozott drainlemez
XPS hőszigetelés, ragasztva
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
bitumenes kellősítés
alapvakolat

nagyméretű tégla falazat (meglévő)

nagyméretű tégla falazat (meglévő) 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés
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RÉTEGRENDEK

F-0.2 és F-0.5 Alagsori külső falazat, lábazaton (terepszint + 30 cm)
- glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)
1 cm vakolás
15 cm XPS hőszigetelés, ragasztva
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
1 cm
F-0.2 esetében:

alapvakolat

59 cm
F-0.5 esetében:

nagyméretű tégla falazat (meglévő)

44 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

F-0.3 és F-0.6 Alagsori külső falazat általános helyen
- glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)
1 cm vakolás
15 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm
F-0.3 esetében:

alapvakolat

59 cm
F-0.6 esetében:

nagyméretű tégla falazat (meglévő)

44 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

F-0.7 Alagsori külső falazat egykori garázsnál, terepszint alatt
- termett talaj, földvisszatöltés tömörítve
1 rtg geotextillel kasírozott drainlemez
18 cm XPS hőszigetelés, ragasztva
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
1 cm alapvakolat
29 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő és új)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

F-0.13

1,5 cm 
10 cm 
1,5 cm

F-0.14

1,5 cm 
15 cm 
1 cm 
29 cm 
1,5 cm

F-0.15

1 rtg 
15 cm 
1 cm 
1 rtg 
1 rtg 
30 cm 
1,5 cm

F-0.16

1 cm 
30 cm 
1,5 cm

F-1.1 és F-1.2

F-0.8 Alagsori külső falazat, lábazaton, egykori garázsnál
(terepszint + 30 cm)

- glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)
1 cm vakolás
18 cm XPS hőszigetelés, ragasztva
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
1 cm alapvakolat
29 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő és új)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

F-0.9 Alagsori külső falazat egykori garázsnál, általános helyen
- glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)
1 cm vakolás
18 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm alapvakolat
29 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő és új)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

1 cm 
15 cm 
1 cm
F-1.1 esetében: 
59 cm
F-1.2 esetében: 
44 cm 
1,5 cm

F-1.3

1 cm 
18 cm 
1 cm 
15 cm 
vagy 
10 cm 
1,5 cm

F-1.4

F-0.10 Alagsori liftakna külső falazat, járószint alatt
- termett talaj, földvisszatöltés tömörítve
1 rtg geotextillel kasírozott drainlemez
15 cm szigeteléstartó zsalukő fal, kibetonozva
1 cm alapvakolat
1 rtg bitumenes kellősítés
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
15 cm 
liftakna

vasbeton liftakna fal, statika szerint

F-0.11 Alagsori liftakna belső falazat
- glettelés, festés
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
15 cm vasbeton liftakna fal, statika szerint 

liftakna

F-0.12 Alagsori belső meglévő falazat
- glettelés, festés
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
14/29/59 cm nagyméretű tömör tégla falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

1,5 cm 
15 cm

F-1.5

1,5 cm 
14/29/59 cm 
1,5 cm

F-1.6

1,5 cm 
10 cm 
1,5 cm

F-1.7

1,5 cm 
29 cm 
1,5 cm

Alagsori belső új falazat
glettelés, festés
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
Porotherm válaszfalelem 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

Alagsori belső falazat, szomszéd felé
glettelés, festés
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
Multipor hőszigetelés, ragasztva 
alapvakolat
tömör nagyméretű tégla fal
belső oldali vakolat (meglévő, szomszédban)
glettelés, festés (meglévő, szomszédban)

Alagsori külső fal, új előlépcsőnél
termett talaj, földvisszatöltés tömörítve 
geotextillel kasírozott drainlemez 
szigeteléstartó zsalukő fal, kibetonozva 
alapvakolat 
bitumenes kellősítés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
zsalukő fal, kibetonozva, statika szerint 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

Alagsori külső fal, új előlépcső mellett
glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint) 
vakolás
zsalukő fal, kibetonozva, statika szerint 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

Földszinti külső falazat, általános helyen
glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint) 
vakolás
Multipor hőszigetelés, ragasztva 
alapvakolat

nagyméretű tégla falazat (meglévő)

nagyméretű tégla falazat (meglévő) 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

Földszinti külső falazat, egykori garázs fölött
glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint) 
vakolás
Multipor hőszigetelés, ragasztva 
alapvakolat
B30 tégla falazat (meglévő) 

vasbeton falazat
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

Földszint liftakna belső falazat
glettelés, festés
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
vasbeton liftakna fal, statika szerint 
liftakna

Földszint belső meglévő falazat
glettelés, festés
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
nagyméretű tömör tégla falazat 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

Földszint belső új falazat
glettelés, festés
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
Porotherm válaszfalelem 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

Földszint belső falazat, szomszéd felé
glettelés, festés
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
tömör nagyméretű tégla fal 
belső oldali vakolat (meglévő, szomszédban) 
glettelés, festés (meglévő, szomszédban)

F-2.1 és F-2.2 Toronyszoba és lépcsőház külső falazat
glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint) 

1 cm vakolás
15 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm alapvakolat
F-2.1 esetében:
59 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
F-2.2 esetében:
44 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

F-2.3

1 cm 
15 cm 
1 cm 
29 cm 
1,5 cm

F-2.4

2 cm 
2x10 cm

20 cm 
1 rtg
3 cm 
2x1,5 cm

F-2.5

1 cm 
18 cm 
15 cm

Padlástér külső falazat
glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint) 
vakolás
Multipor hőszigetelés, ragasztva 
alapvakolat
nagyméretű tégla falazat (meglévő) 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

Tetőtéri szerelt hőszigetelt falazat
glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint) 
kültéri építőlemez 
gipszkarton tartóváz 
közte:
cellulóz alapú fújt hőszigetelés (55 kg/m3 sűrűséggel) 
lég- és párazáró fólia, felületfolytonosítva 
gipszkarton tartóváz 
gipszkarton burkolat 
glettelés, festés

Tetőtéri lifttorony hőszigetelt falazat
glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint) 
vakolás
Multipor hőszigetelés, ragasztva 
vasbeton littakna, statikai tervek szerint

F-2.6 Toronyszoba belső meglévő falazat
- glettelés, festés
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
29 cm nagyméretű tömör tégla falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

T-1
2 cm

5/3 cm 
5/5 cm 
1 rtg
10/16 cm

Tető rétegrend, meglévő szerkezettel, cserép fedéssel
agyagszínű körszeletvágású hornyolt cserépfedés
(pl: Creaton Róna)
cserépléc
ellenléc, kiszellőztetett légrés 
vízzáró, páraáteresztő fólia 
szaruzat (meglévő)

T-2 Tető rétegrend, új szerkezettel, fémlemez fedéssel (egykori garázs fele
0,7 mm fémlemez fedés (kétállókorcos, szürke, pl: Rheinzink)
1 rtg alátét fólia
2 cm teljes felületű deszkázat
5/5 cm ellenléc, kiszellőztetett légrés
1 rtg páraáteresztő, vízzáró fólia
10/15 cm szaruzat (új szerkezet)
- - padlás
födém rétegrend: R-2.7

T-3
0,7 mm
1 rtg
2 cm
5/5-15 cm
1 rtg
2 cm 
10/18 cm

Tető rétegrend, új szerkezettel, fémlemez fedéssel (új előtetők)
fémlemez fedés (kétállókorcos, szürke, pl: Rheinzink) 
alátét fólia
teljes felületű deszkázat
ellenléc, kiszellőztetett ellenléc, lejtést adó réteg 
páraáteresztő, vízzáró fólia 
fózolt hajópadló 
födémgerenda (új szerkezet)

T-4 Tető rétegrend, új szerkezettel, cserép fedéssel (torony új tetőszerkeze
2 cm agyagszínű körszeletvágású hornyolt cserépfedés

(pl: Creaton Róna)
5/3 cm cserépléc
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Homlokzati anyagok

1. világosszürke festett lábazati vakolat
2. törtfehér festett falfelület
3. kékesszürke festett vakolatkeret
4. acélkék fa nyílászáró
5. acélkék, UV álló lazúrral kezelt faszerkezet
6. acélkék porszórt, horganyzott acél szerkezet
7. szürke cinklemez bádogozás
8. agyagszínű, körszeletvágású hornyolt cserép (pl: Creaton Róna)

Délkeleti homlokzat

±0,00 = +155,16mBf
megrendelő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata
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Építtető: Budapest, I. ker. Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Váradiné Naszályi Márta polgármester

Generáltervező:

Vezető építész tervező:

Triskell Épülettervező Kft.
1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.

Csóka Balázs DLA É/1 01-4952 

csoka.balazs@triskell.hu

Tartószerkezeti tervező: Mantuano Tamás Tt 01-6442 ...............

mantuano@t-online.hu , '
Kerttervező: Buella Mónika K1 01-5013 ......... '...'..V..'..........

monika.buella@gmail.com

Épületgépész tervező: Szöllősi Árpád G 01-14579 ......... '....................'..........

szollosiarpad@gmail.com

Elektromos és el. közmű tervező: Kürtös Miklós V 13-7684 .......

iroda@tervezoiroda.com

Tűzvédelmi szakértő: Horváth Lajos I-232/2016 ....................................

office@prelko.hu

Közlekedés és víz közmű tervező: Papp Gábor ....................................

KÉ-K - 05-1152, VZ-TEL - 05-1152

Konyhatechnológia:

Akadálymentesítés:

Liftterv:

pkterv@gmail.com

Harangi Katalin ......... ... ..........

harangi.katalin@artakim.hu 

Molnár Géza PTF 009282 2646 

molnar@rehaterv.hu 

Makovsky Zsolt AF-T 01-1 1573 

zsolt.makovsky@makovsky.hu
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TERVJEGYZÉK

Felmérési tervdokumentáció:
F-01 Geodézia M=1:200
F-02 Idomterv M=1:500
F-03 Helyszínrajz M=1:500
F-04 Alagsori alaprajz M=1:100
F-05 Földszinti alaprajz M=1:100
F-06 Padlástéri - toronyszoba alaprajz M=1:100
F-07 Keresztmetszetek M=1:100
F-08 Keresztmetszetek M=1:100
F-09 Hosszmetszet M=1:100
F-10 Rétegrendek
F-11 Délkeleti homlokzat M=1:100
F-12 Északkeleti (utcai) homlokzat M=1:100
F-13 Északnyugati (bejárati) homlokzat M=1:100
F-14 Fotódokumentáció (külső)
F-15 Fotódokumentáció (alagsor)
F-16 Fotódokumentáció (földszint)
F-1 7 Fotódokumentáció (padlás, toronyszoba)
F-18 Fotódokumentáció (feltárások)

Tervezett állapot:
É-00 Geodézia M=1:200
É-01 Átnézeti helyszínrajz M=1:500
É-02 Helyszínrajz M=1:200
É-03 Idomterv M=1:500
É-04 Alagsor alaprajza M=1:100
É-05 Földszinti alaprajza M=1:100
É-06 Tetőtér - toronyszoba alaprajza M=1:100
É-07 Toronyterasz alaprajza M=1:100
É-08 Keresztmetszetek M=1:100
É-09 Kereszt- és hosszmetszetek M=1:100
É-10 Hosszmetszet M=1:100
É-11 Rétegrendek M=1:100
É-12 Rétegrendek M=1:100
É-13 Délkeleti (oldalsó) homlokzat M=1:100
É-14 Északkeleti (utcai) homlokzat M=1:100
É-15 Északnyugati (oldalsó, bejárati) homlokzat M=1:100
É-16 Kerti tároló terve M=1:50
É-1 7 Kerítésterv M=1:100 és M=1:50
É-18 Utcakép/látvány M=1:500
É-19 Anonim hirdetményi helyszínrajz
É-20 Anonim hirdetményi homlokzat és látványterv 

Kertépítészeti műszaki leírás
Kertépítészeti felmérési és fakivágási terv 
Tartószerkezeti műszaki leírás és számítás 
Akadálymentesítési műszaki leírás
Elektromos műszaki leírás
Gépészet épületgépészeti műszaki leírás 
Gépészet épületenergetikai számítás
Közmű közlekedés víziközmű műszaki leírás
Közmű e közmű nyilatkozat
Liftterv
Tűzvédelmi műszaki leírás

Tervezési program
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Előzmények

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Széchenyi Terv Plusz 
kertében meghirdetett Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF- 1.1.2-2021 
azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázati felhívásra,

A pályázat alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült (a 
pályázati azonosítószám: RRF-1.1.2-21-2022-00064), ebből és saját forrásokból szeretne 3 db, 
egyenként 8 fős (összesen 24 fő) mini bölcsődét és hozzá tartozó főzőkonyhát kialakítani az 
egykori zeneiskola jelenleg használaton kívüli épületében. Az önkormányzati tulajdonban lévő 
épület 1904 körül lakóháznak épült, 1947-ben a telket és az épületet kettéosztották, a 2000-es 
években zeneiskolaként működött, majd 2010-ben funkcióját vesztette, azóta üresen áll.

A felújítandó épület 3 szint + tetőterasz kialakítású, együttesen bruttó cca. 600 m2-es épülete 
a 7387/1 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el a Naphegyen, a 1016 Budapest, Dezső u. 
8. szám alatt. A kialakítandó 3 új mini bölcsőde hozzájárul Budapest I. kerületének társadalmi 
és gazdasági fenntarthatóságához a korai nevelés feltételrendszerének javításán, a 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésén és a szülők foglalkoztatási esélyeinek növelésén 
keresztül. A bölcsődei csoportok kialakítása a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezeten (a továbbiakban GAMESZ) belül önállóan működő Budavári Önkormányzat 
Egyesített Bölcsőde intézmény keretein belül valósul meg. A mini bölcsődék a meglévő 
hagyományos bölcsődei csoportokkal változatos, a szülői igényekhez rugalmasan igazodó 
ellátást tudnak majd biztosítani.

Jelen dokumentáció településképi bejelentéshez készült, mivel a vonatkozó előírások alapján 
a tervezett funkcióváltás és építési tevékenységek nem építési engedélykötelesek. Erről a 
Lechner Tudásközpont nyilatkozott is az Önkormányzat számára.

3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációja

légifotó a telekről

Helyszín bemutatása

A telek a Naphegyen található, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyen. Az aszfalt 
burkolatú Dezső utca felől közelíthető meg, jelenleg egy gépkocsi (és gyalogos) csatlakozással 
rendelkezik. Közúti áruszállításra vonatkozó korlátozás nem áll fenn. A Dezső utcában
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jellemzően 8-10 lakásos társasházak veszik körül. Az épületünk és a telek 1947-ben ketté lett 
osztva, a másik oldal (hrsz: 7384/2 ) egy lakásos lakóépület, alagsor, földszint és padlás 
kialakítással, amelynek a csatorna kivezetése a minibölcsi telkén szolgalmi joggal megy 
keresztül. Gépkocsival jelenleg az épület előtt az utcán lehet parkolni.

3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációja

Meglévő épület leírása

A tervezést megelőzően kikértük a Budapest Főváros Levéltárában található terveket. Ez 
alapján az épület 1904-ben épült, majd szinte azonnal bővítették a déli oldalon egy fedett 
terasszal.

alagsori alaprajz Tigris utcai homlokzat

kerítésterv tekepálya terve

Az épület tervei gazdag ornamentikával, magas toronnyal, tekepályával és míves kerítéssel 
megálmodott épületet mutatnak, azonban egy 1915-ös, a Gellért-hegyről készült fotó alapján 
a tervektől a torony kialakítását illetően egész biztosan eltértek.
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forrás: Fortepan 27890 1915-ben Fortepan 109129 légifelvétel 1944-ben

A két világháború között egy, a korra jellemző kissé modernebb vonalvezetésű, valószínűleg 
nyitott teraszt építettek a korábbi terasz helyére, annak az épületszerkezeteit felhasználva. A 
tervezést megelőző feltárások alapján megállapítható, hogy az épület jelentős sérüléseket 
szenvedett a világháborúban. Az 1915-ös zárt torony helyén egy nyitott terasz épült, a földszint 
feletti, eredeti csaphornyos fafödémek helyett borított gerendás födémek készültek egyes 
szakaszokon és a korábbi oromfalas oldalszárnyak is eltűntek, csak a Dezső utcai homlokzaton 
lévő maradt meg. Ezután egy 1947-es dokumentum szerint az épületet és a telket 
kettéosztották, majd valamikor később a déli oldalon lévő nyitott teraszt bezárták.

A későbbi időkből számos tervlap található még, amelyek átépítési terveket mutatnak, 
amelyek részben meg is épültek.

Az épület jelenlegi formájában, lapostetős torony torzójával nem mutat egységes, arányos 
képet. Az alapsorban a nedvesedésből származó problémák vannak (lásd faldiagnosztikai 
szakértői anyag), a tető beázik, ami a fafödémen és a tetőszerkezetben okozott károkat (lásd 
faanyagvédelmi szakértői dokumentáció). A közművekről a telek le van kötve.

jelenlegi állapot

Tervezett építés

Az épület átalakításával 3 db minibölcsödét tervez kialakítani az Önkormányzat. A tervek szerint 
épület a földszinten fedett bejáratot kap, ahonnan az előtéren keresztül egy sószobát, 
babakocsi tárolót, akadálymentes mosdót és a központi öltöző helyiséget tudunk 
megközelíteni. Az öltözőből nyílik a 2 mosdó és azokból a három csoportszoba. Az öltöző, 
mosdók és a csoportszobák felszerelése a Szabvány előírásait követve, Koppány Ivett 
bölcsödei intézményvezetővel és szakértővel egyeztetve lett kialakítva.
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Az előtérből nyíló lépcsőházban, illetve akadálymentes lifttel tudjuk megközelíteni az 
alagsorban kialakított tárgyalót, intézményvezetői irodát és fejlesztőszobát. Ezen kívül dolgozói 
öltöző, általános tároló, egy külön bejárattal megközelíthető főzőkonyha valamint egy kerti 
tároló kapott helyet ezen a szinten, amelyekhez kihasználva a telek enyhe lejtését a délkeleti 
oldalon új bejáratokat alakítunk ki.

A lift az alagsort, a földszintet, valamint a tetőtéri toronyszobát köti össze. A toronyszobában 
egy dolgozói pihenőt alakítunk ki teakonyhával, étkezővel és pihenősarokkal.

A jelenlegi tornyon lévő teraszra vezető kényelmetlen, szinte használhatatlan feljárót elbontjuk, 
új lépcsőt és kicsit nagyobb tetőfelépítményt, valamint a teraszra egy új tetőt építünk, amely 
egyrészt védi, biztonságosabbá teszi a lapostetőt, másrészt az épület karakterét is helyreállítja. 
Az eredeti bonyolult tetőfelépítmény helyett egy egyszerű vonalvezetésű, a torony ősképét 
megformáló tetőt építünk, amelynek ereszkialakítását átvezetjük az épület többi részére is, 
ezzel teremtve meg a jelenleg hiányzó összhangot az épület különböző részein.

Az épület udvarán új gazdasági bejáratot alakítunk ki, az eddigi bejáró csak 
személybejáratként fog üzemelni. Az új gazdasági bejárattal a legrövidebb úton el tudjuk érni 
a konyhaüzemet, minimalizálni tudjuk a kerti térkő burkolatokat és biztonságosabbá tesszük a 
gyermekekkel érkezőknek a személykapu használatát. Mindkét kapunál kaputelefon fog 
működni. A személybejárónál lévő a három csoportszobában, valamint az intézményvezetői 
irodában jelez, a gazdasági bejáraté a konyhán és az intézményvezetői irodában. Ezen kívül 
mindkét kaputelefonnál kódos belépésre is lesz lehetőség. A gazdasági bejáratnál két 
gépkocsi parkolót alakítunk ki, amelyek közül az egyik akadálymentes. Innen biztosítjuk az 
akadálymentes megközelítést a bölcsödébe, a bejáratnál rámpa kialakításával (lásd még 
akadálymentes műszaki leírás).

Az udvaron a 3 minibölcsödei csoport számára alakítunk ki játszóudvart, valamint az előkertben 
egy kerti tárolót a játékok számára.

Az utcai kerítés jelenleg vakolt vasbeton lábazattal készült, valószínűleg a 2. világháború után 
valamelyik felújítás során. A lábazatra vastag kő fedkő került, illetve feltételezhetően az eredeti 
Haidekker típusú fém kerítés. A több helyen eltört beton lábazat, sérült fedkővek, mozgó 
kerítéselemek, valamint az új bejárat kialakítása okán célszerű a kerítést teljesen újraépíteni. A 
kerítés két szélén megvannak az eredeti kő kerítésoszlopok, valamint a jelenlegi bejárat mellett 
látszik a hiányzó kerítéspillérek helye. A meglévő oszlopokat helyreállítjuk és a személybejárónál 
lévő két hiányzó pillért pótoljuk, újrafaragtatjuk. Az új gépkocsi bejárónál a meglévő Haidekker 
kerítéselemeket felhasználva alakítjuk ki az utcaképbe illeszkedő kaput.

3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációja

VÍZ- ÉS hőszigetelés kialakítása

Az épület alsó szintjén a tartó és válaszfalak is jelentős mértékben vizesedtek. Valószínűleg 
készült vízszigetelés a 20. század első éveinek megfelelő technikai szinten, azonban az ma már 
sem alulról, sem oldalirányból nem képes ellátni feladatát. A faldiagnosztikai szakértői 
vélemény javaslatának megfelelően falátvágosos technikával mod. bitumenes 
vastaglemezzel szigeteljük a teherhordó falazatokat, illetve a terepszint alatt lévő falfelületeket 
küldő oldalát. A belső térben tervezett padlószigeteléssel ezzel felületfolytonosan biztosítjuk az 
alagsori falak vízmentességét és a terek használhatóságát.

Az épületet felújítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. melléklet szerinti előírásainak 
megfelelően történik. A külső falak Multipor hőszigetelést kapnak, az alagsori padlóban EPS 
hőszigetelés készül az új vízszigetelés felett, a földszint feletti födémen környezetbarát cellulóz 
alapú, újrafelhasználható hőszigetelést használunk és a toronyterasz födémét is hőszigeteljük. 
A nyílászárókat lecseréljük, a kapcsolt gerébtokos ablakok helyére a Településképi Rendelet 
előírásainak megfelelően a külső szárnyakat újragyártatjuk 4 mm vastag szimpla üvegezéssel, 
a belső szárnyak helyére kerülnek hőszigetelő üvegezésű szárnyak.
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Tervezett bontás

Az épületen csak a szükséges helyeken végzünk bontási munkálatokat. Az udvaron a meglévő 
burkolatok, belső kerítések, homokozó, támfalak bontandók. Az épületen belül elbontásra 
kerülnek a válaszfalak, a belső vakolat, a meglévő nyílászárók. A födém és tetőszerkezetnél a 
faanyagvédelmi szakértői dokumentum által előírt elemek lesznek cserélve. A tetőhéjalás teljes 
mértékben elbontásra kerül!

Az utcafronti kerítés a fentebb részletezett rossz állapota és az új kapu kialakítása okán szintén 
elbontásra és újjáépítésre kerül.

Udvar átalakítása

Kertész műszaki leírás szerint.

A telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt
paraméterek

Övezeti paraméterek
övezetcsoport: L3-K4-SZ
max. beépítés terepszint alatt: 50 %
max. beépítés terepszint felett: 20 %
min zöldfelület: 65 %
általános szintterületi mutató: 0,6 m2/m2

engedmény: +0,15

Beépítési paraméterek
épület bruttó alapter.:
beépítés:
zöldfelület:
zöldfelület aránya:
terepszint alatti építés mértéke:

265,75 m2
21,90 % > 20 % - meglévő 
462 m2
38 % - növekedett 
22 % < 50 % - megfelel

7384/1

7384/2

L3-K4-SZ
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A tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi

MEGOLDÁSOK, AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA

A tervezett műszaki megoldások részletes leírása külön szakági tervfejezetekben szerepel.

3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációja

A KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Az akadálymentesítés részletes leírását külön akadálymentesítési tervfejezet tartalmazza.

JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRTAK SZERINT AZ ÉPÍTMÉNYBE BETERVEZETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ
teljesítmény-jellemző meghatározása

Rétegrendek és konszignációkban egyértelműen beazonosítható építési termékeket jelölünk 
meg a kiviteli tervekben.

Az 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, 4. Az építési termék építménybe történő betervezésének 
és beépítésének szabályai fejezet 4. §-a alapján elvárt műszaki teljesítmény meghatározható 
a fenti módon:

(3) Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az 
egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a 
termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az 
elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.

Az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírása

Vizes-levegő hőszivattyú készszül, így nincs égéstermék elvezetés.

Építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és kezelésének

módja, a bontási technológia leírása

A bontandó épület tetőfelületének egy része palaburkolatos, amelyet a bontás 
megkezdése előtt be kell vizsgáltatni (azbeszttartalom miatt) és annak megfelelően 
kezelni. Amennyiben a pala azbeszttartalmú, akkor veszélyes hulladékként kezelendő, 
az erre vonatkozó bontási, tárolási és elszállítási előírások betartásával.

A tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges közművesítettség, a közművesítés megoldása

A közművesítés mértékéről és módjáról, valamint a közműszolgáltatókkal történt 
egyeztetésekről a közmű tervfejezetben írunk.

A tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3)
BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT KÖVETELMÉNYEKET, AZ ÉPÍTMÉNY TŰZVÉDELMI KOCKÁZATI OSZTÁLYÁT

Az építmény megfelel OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
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h) a természeti erőforrások fenntartható használata
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvárásoknak.
Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 
alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító 
megoldással teljesítettük.

Ennek részletes műszaki megoldásairól külön Tűzvédelmi tervfejezetben írunk.
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Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk

A közműszolgáltatókkal e-közmű felületen egyeztettünk (lásd közmű tervfejezetben).
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lásd mellékletben

lásd mellékletben

lásd mellékletben

lásd mellékletben

tartószerkezeti műszaki leírás

epuletgepeszeti műszaki leírás

A AA

épületvillamossági MŰSZAKI LEÍRÁS

AA A

tűzvédelmi műszaki leírás

A A r r r

közlekedési, gázvezetek vízi- es elektromos közmű alátámasztó
MUNKARÉSZ

lásd mellékletben

akadálymentesítési műszaki leírás

lásd mellékletben

akusztika és zajvédelem

lásd mellékletben

alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése

(az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM 
rendeletben meghatározott melléklete szerint)

Lásd gépész műszaki leírásban
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RÉTEGRENDI KIMUTATÁS

R-0.1 Alagsor parketta burkolat
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
1 rtg aljzatkiegyenlítés
7 cm
1 rtg
10 cm
1 rtg
1 rtg
10 cm
15 cm

aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés
EPS hőszigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
bitumenes kellősítés 
aljzatbeton, acélháló erősítéssel 
kőzúzalék feltöltés 
termett talaj, tömörítve

R-0.2 Alagsor sportpadlós burkolat (fejlesztő szoba)
10 mm sportpadló (pl: Graboplast) ragasztva
1 rtg aljzatkiegyenlítés
8 cm
1 rtg
10 cm
1 rtg
1 rtg
10 cm
15 cm

aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés
EPS hőszigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
bitumenes kellősítés 
aljzatbeton, acélháló erősítéssel 
kőzúzalék feltöltés 
termett talaj, tömörítve

R-0.3 Alagsor kerámia burkolat
10 mm greslap burkolat, ragasztva
1 rtg aljzatkiegyenlítés
8 cm
1 rtg
10 cm
1 rtg
1 rtg
10 cm
15 cm

aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés
EPS hőszigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
bitumenes kellősítés 
aljzatbeton, acélháló erősítéssel 
kőzúzalék feltöltés 
termett talaj, tömörítve

R-0.4 Alagsor kerámia burkolat kent szigeteléssel (vizes helyiségekben)
10 mm greslap burkolat, ragasztva
1 rtg kent szigetelés, ragasztóval rendszerazonos
1 rtg
8 cm
1 rtg
10 cm
1 rtg
1 rtg
10 cm
15 cm

aljzatkiegyenlítés
aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés
EPS hőszigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
bitumenes kellősítés 
aljzatbeton, acélháló erősítéssel 
kőzúzalék feltöltés 
termett talaj, tömörítve

R-0.5 Alagsor lift gépház padló
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1 rtg 
1 rtg 
1 rtg 
10 cm 
15 cm
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aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
bitumenes kellősítés
aljzatbeton, acélháló erősítéssel
kőzúzalék feltöltés
termett talaj, tömörítve
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R-1.1, R-1.2, R-1.3
2,3 cm 
1 rtg 
6 cm 
1 rtg

Földszint padló rétegrend (parketta 1.)
csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva) 
aljzatkiegyenlítés 
aljzatbeton
PE fólia, technológiai szigetelés 

2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztatóréteg
- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)

R-1.1 esetén:
18 cm acélgerendás födém, széles betonmezővel (meglévő)

R-1.2 esetén:
15 cm acélgerendás födém, tégla mezővel (meglévő)

R-1.3 esetén:
15 cm vasbeton födém (meglévő)

1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

R-1.4 Földszint padló rétegrend, alulról hőszigetelt (parketta 4.)
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztatóréteg

- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~15 cmvasbeton födém (meglévő)
22 cm Multipor hőszigetelés ragasztva

- glettelés, festés

R-1.5 Földszint hidegpadló rétegrend (greslap)
10 mm greslap burkolat, ragasztva
1 rtg aljzatkiegyenlítés
7 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztatóréteg

- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~18 cm acélgerendás födém, széles betonmezővel (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

R-1.6 Földszint hidegpadló rétegrend kent szigeteléssel (greslap)
10 mm greslap burkolat, ragasztva
1 rtg kent szigetelés, ragasztóval rendszerazonos
1 rtg aljzatkiegyenlítés
7 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztatóréteg

- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~18 cm acélgerendás födém, széles betonmezővel (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
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glettelés, festés
1016 Budapest, Dezső utca 8. hrsz: 7384/1

R-1.7 Lépcső padlószerkezet
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
2 cm OSB terítés
2 cm nútolt deszkázat, fedőfestékkel kezelve
12/18 cm fa gerendázat, fedőfestékkel kezelve

R-1.8 Előlépcső padlószerkezet
5 cm térkő burkolat, ragasztva
1 rtg kent szigetelés, ragasztóval rendszerazonos
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6-10 cm aljzatbeton, 1% felületi lejtésben
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
16 cm vasbeton födém, statika szerint
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

R-1.9 Előlépcső rámpa padlószerkezet
5 cm térkő burkolat, ragasztva
1 rtg kent szigetelés, ragasztóval rendszerazonos
16 cm vasbeton födém, statika szerint, max. 5% lejtésben
- - zúzottkő feltöltés, tömörítve

- termett talaj, tömörítve

R-2.1 Toronyszoba padló rétegrend (parketta)
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztató réteg

- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~18 cm acélgerendás födém, keskeny betonmezővel (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

R-2.2 és R-2.3 Tetőtér padló rétegrend (parketta 2.)
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
1 rtg aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia, technológiai szigetelés
2+2 cm EPS hangszigetelés, úsztató réteg
R-2.2 esetén:

- homok feltöltés (meglévő, szükség szerint)
~18 cm csaphornyos gerendafödém (meglévő és új)

R-2.3 esetén:
2 cm deszkaborítás (új)
~18 cm borított gerendafödém (meglévő)

3 cm gipszkarton tartóváz
1,5 cm gipszkarton burkolat, glettelve, festve

R-2.4 Lépcső padlószerkezet
2,3 cm csaphornyos tömörfa parketta, ragasztva (meglévő, újrarakva)
2 cm OSB terítés
2 cm nútolt deszkázat, fedőfestékkel kezelve
12/18 cm fa gerendázat, fedőfestékkel kezelve
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R-2.5 és P-2.6 Padlástér padló rétegrend
2.5 cm teljes felületű deszkázat
1 rtg geotextil
5/15 cm pallózat, 80 cm-es keresztirányú raszterben 
5/10 cm pallózat, 2 méteres raszterben

közte:
25 cm cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3)
1 rtg párazáró fólia, felületfolytonosítva
R-2.5:
~18 cm csaphornyos gerendafödém
R-2.6:
2 cm deszkaborítás (új)
~18 cm borított gerendafödém
3 cm gipszkarton tartóváz
1.5 cm gipszkarton burkolat, glettelve, festve

R-2.7 Padlástér padló rétegrend egykori garázs felett
padlástér 

1 rtg geotextil
12/18 cm szaruzat, látszó véggel, 1,0 m-es keresztirányú raszterben 
10/10 cm gerendázat, 2 méteres raszterben

közte:
25 cm cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3)
1 rtg párazáró fólia, felületfolytonosítva
~20 cm salakbeton födém (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
3 cm gipszkarton tartóváz
1,5 cm gipszkarton burkolat, glettelve, festve

R-3.1 Padlás közlekedő könnyűszerkezet födém rétegrend
2,5 cm 
1 rtg
10/15 cm 
5/10 cm

közte:

teljes felületű deszkázat 
geotextil
meglévő és új gerendázat, fogópár 
pallózat, 2 méteres keresztirányú raszterben

25 cm 
1 rtg 
3 cm 
1,5 cm

cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3) 
párazáró fólia, felületfolytonosítva 
gipszkarton tartóváz 
gipszkarton burkolat, glettelve, festve

R-3.2 Lift gépház felső födém rétegrend
2,5 cm teljes felületű deszkázat
5/15 cm pallózat, 80 cm-es keresztirányú raszterben
5/10 cm pallózat, 2 méteres raszterben

közte:
25 cm cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3)
15 cm vasbeton liftakna szerkezet (statika szerint)

R-3.3 Fedett terasz padló rétegrend (fűtött tér felett)
3 cm lapburkolat, tartólábakon
10 cm kőzúzalék
1 rtg védőfólia
25 cm XPS hőszigetelés, 2 % felületi lejtésben
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés, 2% felületi lejtésben
4-10 cm könnyűbeton lejtést képző réteg, 2% felületi lejtésben
16 cm poroszsüveg födém (acélgerendás, tégla mezőkkel), meglévő

16



1016 Budapest, Dezső utca 8. hrsz: 7384/1
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

F-0.1 és F-0.4 Alagsori külső falazat, terepszint alatt
- termett talaj, földvisszatöltés tömörítve

1 rtg geotextillel kasírozott drainlemez
15 cm XPS hőszigetelés, ragasztva
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
1 cm alapvakolat
F-0.1 esetében:

59 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
F-0.4 esetében:

44 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

F-0.2 és F-0.5 Alagsori külső falazat, lábazaton (terepszint + 30 cm)
• - glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)
1 cm vakolás
15 cm XPS hőszigetelés, ragasztva
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
1 cm alapvakolat
F-0.2 esetében:

59 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
F-0.5 esetében:

44 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

F-0.3 és F-0.6 Alagsori külső falazat általános helyen
- glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)

1 cm vakolás
15 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm alapvakolat
F-0.3 esetében:

59 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
F-0.6 esetében:

44 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációja

F-0.7 Alagsori külső falazat egykori garázsnál, terepszint alatt
- termett talaj, földvisszatöltés tömörítve

1 rtg geotextillel kasírozott drainlemez
18 cm XPS hőszigetelés, ragasztva
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
1 cm alapvakolat
29 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő és új)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

F-0.8 Alagsori külső falazat, lábazaton, egykori garázsnál 
(terepszint + 30 cm)

- glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)
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F-0.9

F-0.10

F-0.11

F-0.12

F-0.13

F-0.14

1016 Budapest, Dezső utca 8. hrsz: 7384/1
1 cm vakolás
18 cm XPS hőszigetelés, ragasztva
1 rtg mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg bitumenes kellősítés
1 cm alapvakolat
29 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő és új)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációja

Alagsori külső falazat egykori garázsnál, általános helyen
- glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)

1 cm vakolás
18 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm alapvakolat
29 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő és új)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

Alagsori liftakna külső falazat, járószint alatt
termett talaj, földvisszatöltés tömörítve 
geotextillel kasírozott drainlemez 
szigeteléstartó zsalukő fal, kibetonozva 
alapvakolat 
bitumenes kellősítés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
vasbeton liftakna fal, statika szerint 
liftakna

Alagsori liftakna belső falazat
- glettelés, festés

1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
15 cm vasbeton liftakna fal, statika szerint 

liftakna

Alagsori belső meglévő falazat
- glettelés, festés

1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
14/29/59 cm nagyméretű tömör tégla falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

Alagsori belső új falazat
- glettelés, festés

1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
10 cm Porotherm válaszfalelem
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

Alagsori belső falazat, szomszéd felé
- glettelés, festés

12,5 mm normál gipszkarton lemez
12,5 mm normál gipszkarton lemez
50 mm FixCW 50 profilváz 625 mm-es kiosztással,

közötte: 50 mm vastag 13 kg/m3 testsűrűségű üveggyapot kitöltéssel 
PAE szalag

15 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva

1 rtg 
15 cm 
1 cm 
1 rtg 
1 rtg 
15 cm
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1 cm alapvakolat
29 cm tömör nagyméretű tégla fal
1,5 cm belső oldali vakolat (meglévő, szomszédban)

- glettelés, festés (meglévő, szomszédban)

F-0.15 Alagsori külső fal, új előlépcsőnél
termett talaj, földvisszatöltés tömörítve 
geotextillel kasírozott drainlemez 
szigeteléstartó zsalukő fal, kibetonozva 
alapvakolat 
bitumenes kellősítés
mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
zsalukő fal, kibetonozva, statika szerint 
belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25) 
glettelés, festés

F-0.16 Alagsori külső fal, új előlépcső mellett
- glettelt, festett lábazat (homlokzati színterv szerint)

1 cm vakolás
30 cm zsalukő fal, kibetonozva, statika szerint
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

F-1.1 és F-1.2 Földszinti külső falazat, általános helyen
- glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint)

1 cm vakolás
15 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm alapvakolat
F-1.1 esetében:

59 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
F-1.2 esetében:

44 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

F-1.3 Földszinti külső falazat, egykori garázs fölött

3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációja

- glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint)
1 cm vakolás
18 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm alapvakolat
15 cm B30 tégla falazat (meglévő)

vagy
10 cm vasbeton falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

Földszint liftakna belső falazat
- glettelés, festés

1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
15 cm vasbeton liftakna fal, statika szerint 

liftakna

Földszint belső meglévő falazat
- glettelés, festés

1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
14/29/59 cm nagyméretű tömör tégla falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

1 rtg 
15 cm 
1 cm 
1 rtg 
1 rtg 
30 cm 
1,5 cm
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glettelés, festés
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F-1.6 Földszint belső új falazat
- glettelés, festés

1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
10 cm Porotherm válaszfalelem
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
- glettelés, festés

F-1.7 Földszint belső falazat, szomszéd felé
- glettelés, festés

12,5 mm normál gipszkarton lemez
12.5 mm normál gipszkarton lemez
50 mm FixCW 50 profilváz 625 mm-es kiosztással,

közötte: 50 mm vastag 13 kg/m3 testsűrűségű üveggyapot kitöltéssel
PAE szalag

29 cm tömör nagyméretű tégla fal
1.5 cm belső oldali vakolat (meglévő, szomszédban)

- glettelés, festés (meglévő, szomszédban)

F-2.1 és F-2.2 Toronyszoba és lépcsőház külső falazat
- glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint)

1 cm vakolás
15 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm alapvakolat
F-2.1 esetében:

59 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
F-2.2 esetében:

44 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

F-2.3 Padlástér külső falazat
- glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint)

1 cm vakolás
15 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
1 cm alapvakolat
29 cm nagyméretű tégla falazat (meglévő)
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

F-2.4 Tetőtéri szerelt hőszigetelt falazat
- glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint)

2 cm kültéri építőlemez
2x10 cm gipszkarton tartóváz
közte:

20 cm cellulóz alapú fújt hőszigetelés (55 kg/m3 sűrűséggel) 
1 rtg lég- és párazáró fólia, felületfolytonosítva
3 cm gipszkarton tartóváz
2x1,5 cm gipszkarton burkolat

- glettelés, festés

F-2.5 Tetőtéri lifttorony hőszigetelt falazat
- glettelt, festett falfelület (homlokzati színterv szerint)

1 cm vakolás
18 cm Multipor hőszigetelés, ragasztva
15 cm vasbeton littakna, statikai tervek szerint
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F-2.6 Toronyszoba belső meglévő falazat
- glettelés, festés

1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)
29 cm nagyméretű tömör tégla falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (pl: Baumit gv25)

- glettelés, festés

T-1 Tető rétegrend, meglévő szerkezettel, cserép fedéssel
2 cm agyagszínű körszeletvágású hornyolt cserépfedés

(pl: Creaton Róna)
5/3 cm cserépléc
5/5 cm ellenléc, kiszellőztetett légrés 
1 rtg vízzáró, páraáteresztő fólia
10/16 cm szaruzat (meglévő)

T-2 Tető rétegrend, új szerkezettel, fémlemez fedéssel (egykori garázs felett)
0,7 mmfémlemez fedés (kétállókorcos, szürke, pl: Rheinzink)
1 rtg alátét fólia
2 cm teljes felületű deszkázat
5/5 cm ellenléc, kiszellőztetett légrés
1 rtg páraáteresztő, vízzáró fólia
10/15 cm szaruzat (új szerkezet)
- - padlás
födém rétegrend: R-2.7

T-3 Tető rétegrend, új szerkezettel, fémlemez fedéssel (új előtetők)
0,7 mmfémlemez fedés (kétállókorcos, szürke, pl: Rheinzink)
1 rtg alátét fólia
2 cm teljes felületű deszkázat
5/5-15 cm ellenléc, kiszellőztetett ellenléc, lejtést adó réteg
1 rtg páraáteresztő, vízzáró fólia
2 cm fózolt hajópadló
10/18 cm födémgerenda (új szerkezet)

T-4 Tető rétegrend, új szerkezettel, cserép fedéssel (torony új tetőszerkezet)
2 cm agyagszínű körszeletvágású hornyolt cserépfedés

(pl: Creaton Róna)
5/3 cm cserépléc
5/5 cm ellenléc, kiszellőztetett légrés
1 rtg páraáteresztő, vízzáró fólia
2 cm fózolt hajópadló
10/18 cm szaruzat (új szerkezet)

T-5 Tető rétegrend, lépcsőház fölött
2 cm 
10/10 cm

2,5 cm 
5/15 cm 
5/10 cm

közte:

zsalusan rakott deszkázat
gerendázat
padlástér
teljes felületű deszkázat
pallózat, 80 cm-es keresztirányú raszterben
pallózat, 2 méteres raszterben

25 cm
1 rtg
2 cm 
8/20 cm

cellulóz hőszigetelés (testsűrűség: 34 kg/m3) 
lég- és párazáró fólia 
teljes felületű deszkázat, látszó szerkezet 
gerendázat, látszó szerkezet
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HELYISÉGKIMUTATÁS

Alagsor:

Helyi ségllsla

Helyiség
szám Helyiség neve Tefület

A.O' közUekedó 19,12

A.02 fejles ztóso ba 23.7fi

A.03 ölt. elótéf 3,00

A.O* Ött. WC '.53

A.05 cltöici Í.OO

A.07 vezetői iroda 17.02

A.03 tárgyaló 20.52

A.OÍ lép csöti áz ' l.fiO

A. 10 lift 2,97

A.r □ff géptiái 2,90

A. 12 fogy. mosogató 1,77

A. 13 konyha közi Ifi. 77

A.l* hubdettcr. 1.25

A. 15 latcer 0,90

A.lfi személyzeti 2,10

A.l 7 ött.elátér '.fia

A.IS ÖW.WC 1.44

A.lí cttözá 2,71

A.20 siíraiéru rattér 3,7*

A.2‘ zöldség e.k. 3,3fi

A. 22 húse.k. 2,32

A.23 kanytia 2*.07

A.23 tárdó 5, *0

A.2* táncló (fúleHerf 15.fi9

tO" kerti tároló 1*95

209,42 m1
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Földszint:

Helyiséglista
Helyiség

szám
Helyiség neve Terület

0.01 előtér 22,47

0.02 babakocsi tároló 4,10

0.03 ak. m. mosdó 4,74

0.04 tok. szer . 1,80

0.05 sószoba 4.74

0.07 lépcső ház 11,73

0.08 öltöző 27,80

0.0? gyermek mosdók 12,72

0.10 gyermek mosdók 15,88

0.11 mini bölcsődei 
csoportszoba 31,90

0.12 mini bölcsődei 
csoportszoba 29,49

0.13 mini bölcsődei 
csoportszoba 34,86

202,29 m2

Tetőtér, toronyszoba:

Helyiséglista
Helyiség

szám Helyiség neve Terület

1.01 lépcsőház 12,35

1.02 pihenő/étkező 22,34

1.03 Közlekedő 6,41

1.04 gépészet 9,14

50,24 m2

tervezett épület összes nettó alapterület: 462,15 m2
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KÖRNYEZETI ALLAPOTADATOK

Helyszíni fotók

Légifotó
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Látványterv

a tervezett épület

a tervezett bejárat
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1016 Budapest, Dezső utca 8. hrsz: 7384/1
SZÁMÍTÁSOK

Számított építményérték

Az építményérték meghatározása az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 
szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján történt.

1.1 Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási 
rendeltetésre szolgáló épület, épületrész egységára 140 E Ft/m2.

Az épület nettó (határoló szerkezetek nélkül mért) területe összesen 462,15 m2.

Az építményérték: 462,15 m2 x140.000=64.701.400 Ft

3 db mini bölcsőde kialakításának településképi dokumentációja

Telek beépítettségének számítása

É-03 tervlapon

Tartószerkezeti tervfejezetben

Gépészeti tervfejezetben

Tartószerkezeti számítás

Épületenergetikai számítás

PARKOLÓ számítás

Gépjárművek:
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerint:

42. § (1) * .....Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében
- a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a bővítésből, az átalakításból, vagy az új 
rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők 
megtartása mellett.......

Az egykori zeneiskola által előírt parkolók száma:
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerint:

5. * bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- 
és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy 
tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után,

Zeneiskolai foglalkoztatók, tantermek:

001 nagyterem 53,0 m2

002 csoportszoba 14,7 m2

003 csoportszoba 13,8 m2

004 tanterem________ 47,6 m2

összesen: 129,1 m2 / 20=6,5 - 7 autót kellett a zeneiskolának biztosítania

Tervezett minibölcsöde:

011 csoportszoba 1. 31,9 m2

012 csoportszoba 2. 29,5 m2

013 csoportszoba 1. 34,9 m2

összesen: 96,3 m2 / 20=4,8 - 5 autót kell a minibölcsödének biztosítania, így nincs
többletigény
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Kerékpárok:
Az OTÉK 42.§ (2) és 7. számú melléklet minibölcsöde esetén nem határoz meg előírást. Az 5. 
pont, Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység esetén a foglalkoztató és/vagy tanterem 50 
m2 alapterülete után 2 db kerékpárt kell elhelyezni.

A építtetői program alapján 6 db kerékpárt kell elhelyezni (csoportszobák összes alapterülete: 
~115 m2).
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Földhivatali térképmásolat PDF formátumban

lásd melléklet
A 3. MELLÉKLET SZERINTI STATISZTIKAI LAP

3.melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Az épület rendeltetése

A B C

A léte­
sítendő 

épületek 
száma

Az épület 
hasznos 
alap­
területe*
(m 2 )

Létesí­
tendő 

lakások 
(üdülő 

egységek) 
száma (db)

1. Lakóépület

2. Egylakásos lakóépület

3. Kétlakásos lakóépület

4. Három-és többlakásos lakóépület

5. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)

6. Üdülőépület

7. Nem lakóépület

8. hivatali (iroda)épület

9.
kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület 
(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági 
fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)

10.
szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, 
panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint 
étterem, kávéház, büfé)

11. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint 
szórakoztatásra, közművelődésre használt épület

12. közlekedési és hírközlési épület

13. ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, 
vágóhíd, sörfőzde, siló)

14. mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület 
(istálló, magtár, pince, üvegház)

15. egyéb nem lakóépület

16.
nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során építendő új 
lakások)

1 462,15
m2

1

17. Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adószám 
első nyolc számjegye):

lakóépület hasznos alapterülete: a lakás (lakások) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos 
házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is. Nem lakóépület hasznos alapterülete: az 
épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége; a hasznos alapterületbe nem tartozik bele 
az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő-és légkondicionáló 
berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe.
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VÉLEMÉNYEK

Geodéziai felmérés

külön tervlapon

Tervezési program

Mellékelve
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Emlékeztető
3 db mini bölcsőde kialakításának engedélyezési szintű dokumentációja

tervezési helyszín: 1016 Budapest I. kerület Dezső utca 8. hrsz: 7384/1

egyeztetés időpontja: 2022.11.30.

egyeztetés helyszíne: Budapest, Várad! utca 15. 2. emelet Népegészségügyi Osztály

résztvevők: Pógyor Eszter, Gyurcsó Tekla közegészségügyi-járványügyi felügyelők
Budapest Főváros Kormányhivatala
II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

Csóka Balázs DIA építész tervező 
Triskell Épülettervező Kft.

téma: 3 db mini bölcsőde kialakításának engedélyezési szintű dokumentációs tervének népegészségügyi 
egyeztetése

Tervező a meglévő épületben kialakítandó minibölcsődék tervét bemutatta, a tervdokumentáció 
népegészségügyi szempontból elfogadásra került. A megbeszélés során az alábbi részleteket egyeztettük:

megjegyzések:
• az udvaron tiszafa és ricinusfa, illetve egyéb mérgező növény nem lehet
• gazdasági bejárat a főbejárattól elkülönítve kerül kialakításra
• konyhában külön helyiségek készüljenek az előkészítőknek (hús előkészítő, zöldségmosó)
• külön öltözők készülnek a bölcsődei és a konyhai dolgozók részére
• a csoportszobák alapterületi és légköbméter mértéke megfelelő (BmVgyerek a szabvány előírás), 

meleg padlóburkolatot fog kapni (parketta)
• csoportszobákon nyitható ablakok vannak
• a földszinti tak. szer. helyiségben legyen padlóösszefolyó
• a gyermek mosdókban a felnőtt kézmosó lengőkaros csapteleppel felszerelt mosdó is lehet
• a toronyszobában dolgozói pihenőhelyiség lesz, teakonyhával, egymedencés mosogatóval, 

pulthűtővel, ételmelegítesi lehetőséggel
• működési engedélyt a Gyámügy fogja kiadni, ő kéri majd fel a Népegészségügyet szakhatóságként
• a sószoba önálló helyiségként kerül kialakításra

mellékletek:
• bemutatott alaprajzok

Budapest, 2022. november 30.

Csóka Balázs DLA 
Triskell Épülettervező Kft

II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály

| ÉPÜLETTERVEZŐ KFT.
'1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25. 

(1.) Adóig.:10398513-2-41
11670009-07708000-70000005
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2646
zajvédelmi, akusztikai tervező:
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konyhatechnológia:
HARANGI KATALIN
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1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
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AKADÁLYMENTESÍTÉSI LEÍRÁS

3 db mini bölcsőde kialakításának engedélyezési tervdokumentációjához 
1016 Budapest, Dezső utca 8., hrsz.: 7384/1

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről), a 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az országos településrendezési és építési 
követelményekről) előírásait és a széles körben elfogadott Segédlet a közszolgáltatásokhoz és 
egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez című dokumentum 
(Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. szerkesztette: 
Pandula András) ajánlásait vettük alapul.

Munkánk során figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit, a térhasználat, és a közlekedési 
kapcsolatok tervezésekor gondot fordítottunk arra, hogy az eltérő tulajdonsággal rendelkező 
felhasználók egyformán biztonságosan és kényelmesen tudják használni a létesítményt, 
függetlenül koruktól, nemüktől, esetleges fogyatékosságuktól. Az akadálymentesítés valójában 
az épített környezet olyan formában történő megépítése, amely a képességeitől függetlenül 
mindenki számára a lehető legnagyobb mértékű használhatóságot biztosít.

Az épületet bejárva megállapíthatjuk, hogy az akadálymentes bejutás nincs megoldva, nincs 
akadálymentes parkoló és akadálymentes WC. A szintek illetve közötti akadálymentes 
közlekedés nem megoldott. Az ajtók nyílásszélessége gyakorlatilag sehol nem biztosítja a 
megfelelő áthaladási szélességet. A látássérültek számára a színhasználat és a feliratok nem 
felelnek meg, továbbá nem áll rendelkezésre a hallássérültek kommunikációját segítő eszköz 
sem. Jelen projekt során a meglévő épület teljes felújítása és három minibölcsőde kialakítása 
történik. Teljeskörű komplex akadálymentesítést tervezünk. Biztosítjuk az épületbe való 
bejutást, a szintek közötti akadálymentes közlekedést és egy akadálymentes WC-t. A tervezett 
akadálymentes megoldásokat az alábbiakban részletezzük:

Akadálymentes parkoló: Telken belül a gazdasági bejáratnál egy akadálymentes parkoló kerül 
kialakításra, csúszásmentes vízszintes felületen, min. 3,6 m x 5,5 m méretben. Táblával és 
útburkolati jellel jelöljük meg.

Akadálymentes járda, gyalogút: az akadálymentes parkolótól illetve a közterületi járdától a 
rámpa kezdőpontjáig vezet, felülete csúszásmentes, egyenletes, összefüggő. Menetirányú 
lejtése nem haladja meg az 5% értéket. Szabad szélessége min. 1,2 m, belógó akadályok 
nincsenek. Vonalvezetése látássérültek számára is követhető, ezért felületébe vezetősáv 
elhelyezését nem tervezzük.

Rámpa: A környezet és az épület földszintjének áthidalására három rámpakar épül, 5% 
meredekséggel. Felülete csúszásmentes, egyenletes, összefüggő. Szabad szélessége min. 1,2 m, 
a pihenőkön az 01,5 m fordulókör biztosított, illetve a felső két rámpakar között két személy, 
kerekesszékes, vagy babakocsis, egymás melletti elhaladásához is elegendő hely lesz. Egyik 
oldalra kontrasztos színű kétsoros 70 és 95 cm magasan elhelyezett fogódzó kerül, amely a 
végeken 30 cm túlnyúlással indul, a pihenőn megszakítás nélkül folytatódik, és a kéz 
akadálytalanul végigtolható a felületén. A legurulás elleni védelmet mellvédfal, illetve 
kerékvető biztosítja.

Lépcső: A környezet és az épület földszintjének alternatív áthidalására új lépcső épül. A fokok 
orrnélküli kialakításúak lesznek 15 cm fellépőmagassággal. A lépcsőkar felső szintje 60 cm 
széles előjelző sávval, a fokok kontrasztos éllel lesznek megjelölve. A kar szélessége



meghaladja a min. 1,2 m méretet. Mindkét oldalra kontrasztos színű kétsoros 70 és 95 cm 
magasan elhelyezett fogódzó kerül, amely a végeken 30 cm túlnyúlással indul, és a kéz 
akadálytalanul végigtolható a felületén. A véletlen lelépés elleni védelmet mellvédfal illetve az 
épület fala biztosítja. A belső lépcsők meglévő megmaradóak. Szerkezetükben változtatást nem 
tervezünk. A lépcsők felső éle mindegyik szinten 60 cm széles előjelző sávval, lesz megjelölve. 
Az egyik oldalra 70 és 95 cm magasan elhelyezett fogódzó kerül, amely a végeken 30 cm 
túlnyúlással indul, és a kéz akadálytalanul végigtolható a felületén.

Felvonó: A szintek közötti akadálymentes közlekedéshez liftet tervezünk. A megközelítéshez 
szükséges min. 150x150 cm szabad helyet minden szinten biztosítottuk. A fülke mérete: min. 
1,10x1,40 m, a liftajtó szabad szélessége: min. 0,85 m lesz. A kezelőeszközök kerekesszékből 
elérhető pozícióba kerülnek elhelyezésre, az ajtótól legalább 60 cm-re és a kabin padlójától 
0,90-1,10 m magasságban. A kezelőgombok érzékelhetően lesznek megjelölve, tapintható 
illetve Braille jelekkel. A szintekről hang és fény jelzés tájékoztat. (A liftnek meg ke e
az MSZ EN 81-70:2018 szabványnak is.)

Ajtók: Az akadálymentes útvonalba eső ajtók (beleértve a gyalogos kaput is) mindkét oldalán a 
megközelítéshez szükséges szabad terület biztosított. Min. 90 cm szabad nyílású ajtók kerülnek 
beépítésre. (Kétszárnyú ajtók esetében a szabad nyílásméretnek az aktív szárny nyitásakor kell 
teljesülnie.) A küszöb megengedett magassága 2 cm. A kilincs jól megmarkolható és 
kontrasztos színű lesz. Az ajtólap a tok és a környező falfelület színezésekor ügyelni kell a 
megfelelő kontraszt biztosítására. Az ajtólapok alsó min. 30 cm-es része nem törhető anyagból 
készül. Az esetleges nagy üvegfelületeket 150 cm magasságban matricázással jelölni kell.

Folyosók, közlekedők: A közlekedéshez szükséges 120 cm szélesség mindenütt biztosított, és 
elegendő hely van a megforduláshoz is. A járófelület csúszásmentes, tükröződésmentes és 
egyenletes lesz. A padlóburkolatba látássérülteket segítő mintázatot tervezünk. A közlekedők 
mérete vezetősáv elhelyezését nem indokolja, ezért elhelyezését nem tervezzük.

Akadálymentes WC: Egy szülői akadálymentes WC kerül kialakításra a földszinten, ajtaja az 
előtérbe kifelé nyílik. A helyiség mérete és elrendezése biztosítja a kényelmes használatot. (A 
takarítószertár az akadálymentes WC helyiségből nyílik, de ez a rendeltetésszerű használatát 
nem befolyásolja.) A WC csésze tengelye az oldalfaltól 45 cm, kiállása min. 70 cm lesz, 
ülésmagassága pedig: 46-48 cm. (Az elől kivágott WC kagylók és ülőkék használatra 
alkalmatlanok és balesetveszélyesek, ezért beépítésük kerülendő!) A mosdó konkáv 
peremkialakítású, 45 cm kiállású, lesz, 85-90 cm peremmagassággal felszerelve, a szifon 
térdszabad kialakítású. A mosdó fölé teljes alakot mutató süllyesztett tükröt helyezünk. A WC 
csésze mindkét oldalán kapaszkodó lesz elhelyezve melynek magassága 75 cm, átmérője pedig 
legalább 32 mm. A tér felé felhajtható, az oldalfalra fix kapaszkodó kerül. A kezelőeszközök 
(kapcsolók) magassága: 0,90-1,10 m. A falon tájékozódást segítő vízszintes csík (bordűr) lesz, 
kb. a 0,90-1,10 m tartományban. Az ajtó kilincse visszahajló és kontrasztos színű, az ajtó retesz 
belülről könnyen zárható, de kívülről (kulccsal, pénzérmével) nyitható lesz. Az ajtó becsukást a 
belső oldalra szerelt kapaszkodó segíti. A segélyhívó a WC-n ülve és a földön fekve is elérhető 
kialakítású lesz, a törlőgombot is a WC helyiségben helyezzük el. A segélyhívót, amennyiben 
annak funkciója nem magától értetődő, jól látható és tapintható módon feliratozni kell. A 
kapcsolók és segélyhívó színe kontrasztosan tér el a környezetétől.

Tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök:
Az épület megnevezése: Jól látható elhelyezéssel a homlokzaton történik.
Térkép: Az egyszerű alaprajzi elrendezés miatt nem tervezzük.
Ajtótáblák (helyiség funkció jelző táblák): A szülők által használt ajtók kilincs felőli oldalán a 
falon 1,20 - 1,60 m magasságtartományba kerül elhelyezésre. A tábla síkírással és lehetőség
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szerint szimbólumokkal tartalmazza a helyiség funkcióját. A felirat „Arial” típusú 3 cm magas 
betűkkel készül 2 réteg dekorfólia számítógépes vágásával. Ez a megoldás tapintható 
információval is szolgál. (Az egyes csoportok egymástól különböző dombornyomott színes 
ábrával is jelölhetőek, pl. pillangó.)

Indukciós készülékek: Az épület felújításának keretében nem tervezzük. (Eszközbeszerzésként 
javasoljuk.)

Nyilatkozat
Alulírott Molnár Géza, rehabilitációs környezettervező szakmérnök nyilatkozom, hogy a tervezett 
fejlesztés, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat (részletes felsorolását lásd fentebb) megfelel 
az akadálymentesítés követelményeinek.

Budapest, 2022.11.23.

Molnár Géza 
rehabilitációs környezettervező szakmérnök

PTF 009282 2646
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ZAJVÉDELMI
FEJEZET

1016 BUDAPEST, DEZSŐ UTCA 8. 
(HRSZ.:7384/1) ALATTI 3 DB MINIBÖLCSŐDE 

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERVEIHEZ

Témaszám: AK-415/1/2022

Csott Róbert
Zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Kamarai szakértő! kód: SZKV-1.4 
Kamarai nyilvántartási szám: 13-12813

Ilyés László
Zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Kamarai szakértői kód: SZKV-1.4 
Kamarai nyilvántartási szám: 01-13390

2022. november 30.

Jelen FEJEZET
14 darab számozott oldalt tartalmaz.
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1. A MEGBÍZÁS TÁRGYA

1016 BUDAPEST, DEZSŐ UTCA 8 (HRSZ.:7384/1) alatti telken a bölcsődei férőhelyek 
iránt megnövekedett igény miatt az Önkormányzat minibölcsődék építését határozta el.

Jelen tervezési munka az zajvédelmi zajvédelmi kérdéseit tárgyalja. A fejezet feladata a 
létesítendő funkciótól származó környezeti zajterhelés, továbbá a létesítendő óvodát érő 
környezeti zajterhelés vizsgálata, továbbá a vonatkozó akusztikai követelményeknek 
megfelelő épületszerkezetek megadása.

A zajvédelmi fejezet a Triskell Épülettervező Kft. (1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.) 
megbízásából készül.

Az Lábra az épület helyszínrajzát mutatja.

1. ábra Helyszínrajz

I i i

*
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2. ábra A környezet a védendő' pontokkal

2. ZAJVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

2.1. ZAJVÉDELEM

Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelmi dokumentációjának tartalmi 
követelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. A területre jelenleg 
érvényes zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM-EüM 
rendelet tartalmazza. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek 
magállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének a módjáról szól. A 
helyiségekben megengedett közlekedési zaj értékeit az MSZ 15601-2:2007 számú 
szabvány tartalmazza. A szellőztető, hűtő-fűtő rendszerek okozta belső zajterhelés 
megengedhető nagyságát az MSZ CR 1752:2000 számú szabvány tartalmazza.

Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől (ilyen például a tervezett 
épületgépészeti berendezés) származó zaj megítélési szintje az épületek környezetében, 
lakó- és intézményterületen az 1. táblázatban megadott értékeket nem lépheti túl.
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1. táblázat Az üzemi létesítményektől származó zajterhelési határértékek

A védendő terület
Határérték

Nappal 6-22 h

Lth [dBA]

Éjjel 22-6 h

Üdüló'terület 45 35

Kisvárosias, falusias lakóterület 50 40

Nagyvárosias lakóterület, vegyes terület 55 45

Gazdasági terület 60 50

A táblázatban szereplő Lth zajterhelési határérték az Lam megítélési szintekre. A 
megítélési idő az üzemi létesítmények esetén a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 
nappali 8, éjszakai 0,5 óra. Az Lth zajterhelési határértékeket az Lam megítélési 
szintekkel kell összehasonlítani a zajhatárérték-túllépés megállapításához. Amennyiben 
a zajterhelési határérték számítások során meghatározott zajterhelési jellemző (Lam) 
kisebb a hivatkozott követelményben meghatározott határértéknél (Lth), akkor a 
vizsgált szituáció megfelelőnek tekinthető.

A vonatkozó rendelet szerint a zajhatárértékeknek azon épületek homlokzatai előtt kell 
teljesülniük, ahol a belső zajhatárérték legfeljebb 45 dBA nagyságú, illetve orvosi 
vizsgáló helyiség, könyvtár esetén. Azokban az esetekben, ahol 45 dBA értéknél nagyobb 
beltéri zajterhelés megengedett, illetve hivatali épületek esetében, a külső zajterhelés 
nem haladhatja meg az 1. táblázatban megadott értékeket 10 dBA-t meghaladó 
mértékben.

Amennyiben a hatásterületen belül védendő épületek találhatók, úgy a szolgáltató 
tevékenységet ellátó új vagy meglévő üzemi létesítmények esetében a zajterhelési 
határérték teljesülése érdekében - az üzemeltető vagy a tulajdonos kérelmére - a 
zajforrásra zajkibocsátási határértéket kell megállapítania környezetvédelmi 
hatóságnak. Zajkibocsátás megállapítási kérelmet csak abban az esetben kell 
benyújtani, ha a hatásterületen belül védendő terület vagy épület található.

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelete szerint az üzemi és szabadidős zajforrások külső, 
védendő homlokzatok előtti zajkibocsátási határértékeinek megállapításakor figyelembe 
kell venni a többi környező, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi és 
szabadidős zajforrás hatását, és a következő képlet szerint kell megállapítani: Lkh = Lth 

- Kn, ahol Kn = 10logN. Kn legfeljebb 5 dBA és N azon üzemi vagy szabadidős 
zajforrások száma, amelyek közvetlen hatásterülete a vizsgált zajforrás hatásterületével 
fedésben áll. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet hatálya nem terjed ki a 
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre. A zajhatárértékek 
megállapítása az I. fokú eljáró hatóság feladata.

Az MSZ 13-111 szabvány értelmében a telekhatáron a zajterhelés nem haladhatja meg a 
70 dBA értéket.

Az épületek helyiségeiben - zárt nyílászárók mellett - a 2. táblázat szerinti értékeket 
kell betartani.
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2. táblázat A lakó —és középületek helyiségeiben megengedett zajterhelési határértékek

A védendő helyiség
Határérték Lth [dBA]

Nappal 6-18 h Éjjel 22-6 h

foglalkoztató termek, csoportszobák bölcsó'dékben, 
óvodákban 40 -

Lakószobák lakóépületekben - üzemi zajok esetén 35 25

A táblázatokban szereplő Lth zajterhelési határérték az Lam megítélési szintekre. A 
megítélési idő az üzemi létesítmények esetén a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 
nappali 8, éjszakai 0,5 óra. A vonatkozó rendeletben szereplő határértékek teljesüléséhez 
az Lam megítélési szintekre vonatkoztatott Lth terhelési határérték nem haladhatják 
meg a táblázatok szerinti értékeket.

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelete szerint az üzemi és szabadidős zajforrások 
zajkibocsátási határértékeinek megállapításakor figyelembe kell venni a többi környező, 
zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi és szabadidős zajforrás hatását, 
és a következő képlet szerint kell megállapítani: Lkh = Lth - Kn, ahol Kn = 10logN, de 
legfeljebb 5 dBA és N azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, amelyek közvetlen 
hatásterülete a vizsgált zajforrás hatásterületével fedésben áll. A 93/2007. (XII. 18.) 
KvVM rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő 
tevékenységekre. A zajhatárérték megállapítása az I. fokú eljáró hatóság feladatköre.

2.2. épületakusztika

A lakóépületek és középületek hangszigetelési követelményeit az MSZ 15601-1:2007 és 
az MSZ 15601-2:2007 számú szabvány tartalmazza. Ezek a követelmények nem 
jelentenek irreális előírásokat, szolid, ésszerű kompromisszumokat tartalmaznak.

A 3. táblázat foglalja össze azokat a követelmény értékeket, amelyeknek megfelelő 
helyiség kapcsolatok a vizsgálat tárgyát képező épületben előfordulnak. A táblázatban a 
szabványos alapkövetelményeket adtuk meg.

3. táblázat Bölcsődék hangszigetelési alapkövetelményei

Zajos helyiség, terhelésnek 
kitett szerkezet

Zaj ellen védendő' helyiség
Követelmény

R’w +C
[dB]

Rw +C
[dB]

L n,w

[dB]
Tanterem, eladóterem, 
csoportszoba, iroda, tanári 
szoba

Szomszédos tanterem, eladóterem, 
foglalkoztató, iroda, tanári szoba 
(vízszintesen)

45 - -

Fürdő'szoba, wc, konyha
Tanterem, eladóterem, foglalkoztató, 
tanári szoba, iroda (vízszintesen) 45 - -

Lépcső'ház, közlekedő', 
folyosó fala

Tanterem, eladóterem, foglalkoztató, 
tanári szoba, iroda (vízszintesen) - 45 -

Lépcső'házra, közlekedőre, 
folyosóra nyíló ajtó

Tanterem, eladóterem, foglalkoztató, 
tanári szoba, iroda (vízszintesen) - 27 -
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Lépcsőház, folyosó, 
közlekedő padlója

Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, 
tanári szoba, iroda(vízszintesen) - - 55

Padlástér, pince, tároló
Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, 
tanári szoba, iroda (vízszintesen) - 45 55

Tanterem, eló'adóterem, 
foglalkoztató, tanári szoba, 
iroda

Szomszédos tanterem, eladóterem, 
foglalkoztató, tanári szoba, iroda 
(függőlegesen)

51 - 55

Fürdőszoba, wc, konyha
Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, 
tanári szoba, iroda (függőlegesen) 51 - 55

Lépcsőkar, pihenő 
lépcső'házban, közlekedő', 
folyosó padlója

Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, 
tanári szoba, iroda (függőlegesen) - - 55

Padlástér, pince, tároló
Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, 
tanári szoba, iroda (függőlegesen) - 51 55

A táblázatban megadott értékek egyfunkciójú épületekre vonatkoznak. Többfunkciójú 
épületek helyiségei közötti hangszigetelési követelmények számszerű meghatározásához 
a rendeltetést tükröző hangszigetelési igényt a szomszédos helyiségek rendeltetése 
alapján, a hangszigetelési követelményt növelő tényezők figyelembevételével kell 
meghatározni. A léghangszigetelési, és a lépéshang-szigetelési követelményt növelő - a 
helyiség rendeltetésétől függő - tényezőket az MSZ 15601-1:2007 szabvány tartalmazza.

A követelmények léghangszigetelés esetén a hangszigetelés minimális értékét írják elő. 
Amennyiben a mért vagy számított eredmény kisebb a követelménynél, akkor a szituáció 
nem megfelelő. A követelmények logikája az, hogy teljesülésük esetén a rendeltetésszerű 
helyiséghasználat feltételei biztosítva vannak.

A követelmények lépéshangszigetelés esetén a hangszigetelés maximális értékét írják 
elő. Amennyiben a helyszínen mért vagy számított eredmény nagyobb a követelménynél, 
akkor a szituáció nem megfelelő. A követelmények logikája az, hogy teljesülésük esetén 
a rendeltetésszerű helyiséghasználat feltételei biztosítva vannak.

3. ÜZEMI ZAJKIBOCSÁTÁS

Hűtés-fűtés:
Energetikailag különösen fontos pont a fűtési célú hőtermelés megfelelő 
megválasztása, kiváltképpa szigorodó energetikai előírások fényében. A hőtermelő 
rendszernek nem csak kimondottan energiatakarékosnak kell lennie, de részben a 
kötelező megújuló energia részarány megteremtését is el kell érnünk vele. A 
rendeletnek való megfelelés, mint első számú prioritás után gazdasági 
szempontokból (bekerülés, üzemeltetési költségek) és természetesen 
környezetvédelmi szempontokból (CO2-, szállópor- és zajkibocsátás) is kedvező 
értékeket kell mutatnia a választott hőtermelőnek a komfortparaméterek 
fenntartása mellett.
Ennek vizsgálata egy korábbi tanulmányterv keretében megtörtént, aminek 
következményeképpen az épületek fűtését levegő-víz üzemű hőszivattyúk biztosítják.
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A levegő-víz üzemű hőszivattyúk az épület tornyára kerülnek elhelyezésre. A 
beépített hőszivattyúk Mitsubishi Zubadan típusú. Kültéri egysége: PUHZ- 
SHW230YKA2.

A hőszivatyúk zajteljesítményszintje: Lwa = 75 dBA/ egység

A hőszivattyúk elé a megfelelő légellátás biztosítására kettős akusztikus rács kerül 
(AR >.12 dB, Syba vagy Trox vagy Renson)

A gépészeti berendezésektől a külső térben terjedő zaj számítását az MSZ 15036:2002 
számú, „Hangterjedés a szabadban” című szabvány előírásainak alkalmazásával 
végeztük. Az épülettömeg árnyékoló hatását és a különböző zajforrás-típusok terjedési 
viszonyait a VDI 2714 „Outdoor sound propagation” alapján számoltuk.

Figyelembe véve a zajok jellegét, az alapzajt és a tercsávú frekvenciaspektrumok 
jellegét, az MSZ 18150-1:1998 alapján az LAeq,mért értékéből az LAeq és az Lam megítélési 
szint értékének

meghatározásához szükség esetén a következő korrekciókat kell alkalmazni:

• Alapzaj miatti korrekció: Ka
• A berendezetlen helyiség miatti korrekció: Kb
• A zaj impulzusos jellege miatti korrekció: Kimp
• A zaj keskenysávú összetevői miatti korrekció: Kton

LaM — LAeq, mért+Ka+Kb+Kimp+Kto

A megadott források és a korábbi mérési adatok figyelembevételével a teljes üzemi 
zajkibocsátás az alábbi 6. táblázat szerint alakul. Amennyiben a megadott pontokban 
nem tapasztalható határérték túllépés, akkor a külső környezet egyéb védendő 
pontjaiban sem kell ezzel számolnunk. A zajkibocsátás esetén tonális és impulzus 
korrekcióval nem kellett számoltunk, Kton=0, Kimp=0.

6. táblázat A tervezett üzemi tevékenység okozta környezeti zajterhelés nagysága

mérési pont üzemmód,
működó' gépek

megítélési szint
Lam [dBA]

minősítés
(zajterhelési
határérték)

1. pont: Bp., I. Derék u. 10. lakóépület 
udvari homlokzata elő'tt 2 m távolságban

minden üzemi
forrás 40/36

megfelel
(50/40)

2. pont: Bp., I. Dezső' u. 10. lakóépület 
udvari homlokzata előtt 2 m távolságban

minden üzemi
forrás 42/38

megfelel
(50/40)

3. pont: Bp., I. Dezső' u. 6. lakóépület 
udvari homlokzata előtt 2 m távolságban

minden üzemi
forrás 43/39 megfelel

(50/40)
4. pont: Bp., I. Tigris u. 54. lakóépület 
udvari homlokzata előtt 2 m távolságban

minden üzemi
forrás 41/37

megfelel
(50/40)
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Ha a vizsgált zajterhelés miatt a sorolt épületek esetén teljesülnek a zajterhelés 
határértékek, akkor az összes többi védendő pontban sem számolhatunk határérték 
túllépéssel. A vizsgálatokat az üzem összes, fentebb sorolt gépészeti, technológia, üzemi 
berendezését figyelembe véve végeztük el.

A hangnyomásszint és hangteljesítményszint kapcsolata szabadtérben az MSZ 
15036:2002 szabvány alapján:

Lp = (Lw + Kir + Ku) - (Kd + £K)

ahol

• Lw - a zajforrás hangteljesítményszintje
• Kir - a zajforrás irányítási indexe; jelen esetben az épület sugárzó felületei miatti 

árnyékolással lehetne csökkenteni az eredményül adódó környezeti zajterhelést; 
ezt elhanyagolva a biztonság javára tévedtünk

• Ku - a sugárzási térszög miatti korrekció; félszabadtéri terjedés esetén, 
visszaverő felület mellett +3dB

• Kd - a távolságtól függő tényező; gömbforrás esetén Kd = 20log(r/r0)+11, r0 = 1 m
• £K - a beépítés miatti csökkentő tényezőik; hatását elhanyagoltuk, ezzel a 

biztonság javára tévedtünk

A vizsgálati pontokban a homlokzatok hangvisszaverő hatása +3 dBA értékkel lett 
figyelembe véve a vonatkozó szabvány alapján.

A megadott értékeket a határértékkel összehasonlítva megállapítható, hogy a 
fentebb megadott zajvédelmi intézkedések mellett határérték túllépés nem 
várható, ezért további zajvédelemről nem szükséges gondoskodni. A létesítmény 
környezeti zajvédelmi szempontból semleges, a háttérzaj mellett érzékelhető környezeti 
zaj nem alakul ki a védendő területeken.

4. SZERKEZETI MEGOLDÁSOK

4. táblázat Belső nyílászáró szerkezetek javasolt megoldásai

Sorszám Határoló szerkezet 
megnevezése Rétegrend

1. csoportszobák
ajtószerkezete - Rw+C = 31 dB

laboratóriumi minősítéssel rendelkező típus

2. vezetői iroda 
ajtószerkezete - Rw+C = 33 dB

laboratóriumi minősítéssel rendelkező típus

3.
normál iroda, 

tornaszoba 
ajtószerkezete

- Rw+C = 28 dB
laboratóriumi minősítéssel rendelkező típus
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4.
szülő-nevelői 

tárgyaló, orvosi szoba - Rw+C = 33 dB
ajtószerkezete laboratóriumi minősítéssel rendelkező típus

A bölcsödében és annak határán előforduló falszerkezetek rétegrendje az alábbi:

10 cm vastag válaszfal csoportszoba és vizesblokk között, min. R’w+C= 42 dB helyszíni 
hanggátlási értékkel

- 10 cm vastag mészhomok téglafal mindkét oldlaon 1-1 cm gépi vakolattal

Lakások és bölcsőde között, min. R’w+C= 56 dB helyszíni hanggátlási értékkel

- meglévő 29 cm vastag nagyméretű téglafal
- PAE szalag
- 50 mm FixCW 50 profilváz 625 mm-es kiosztással,

50 mm vastag 13 kg/m3 testsűrűségű üveggyapot kitöltéssel
- 12,5 mm normál gipszkarton lemez
- 12,5 mm normál gipszkarton lemez

5. REZGÉSVÉDELEM

4.1. TELEPÍTENDŐ LÉTESÍTMÉNY SZEMPONTJÁBÓL

A tervezett létesítmény szempontjából nem jelent nagy kockázatot a közúti 
rezgésterhelés. A fő rezgésforrásként az épület gépészeti berendezései jelennek meg. A 
gépészeti berendezések rezgésterhelése a vasbeton és egyéb merev szerkezetekben kis 
csillapítás mellett terjed, ezért nagy gondot kell fordítani a gépházak és az ezekhez 
tartozó épületgépészeti rendszer megfelelő rezgésszigetelésre.

A helytelenül kialakított gépészeti terek okozhatnak olyan magas rezgésterhelést, vagy 
szerkezeti zajt, amelyek megakadályozhatják az épületen belüli zajkövetelmények 
teljesítését. A belső rezgésterhelés csak a forrásoknál oldható meg hatásosan, ezért a 
rezgésszigetelés nagyon fontos szereppel bír a követelményeket maradéktalanul 
kielégítő épület tervezésében.

A rezgő mozgást végző épületgépészeti berendezések esetén (pl. hűtő egységek, 
légkezelők) biztosítani kell a rugalmas rögzítést (függesztő és/vagy támasztó elemek).

5.2. MEGLÉVŐ VÉDENDŐ ÉPÜLETEK SZEMPONTJÁBÓL

A tervezett épületek megépítése a meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem 
jelent lényeges változást. Nem tekinthető értékelhető kockázati tényezőnek az építési 
tevékenység, a földmunkák végzése, az építőanyagok és a föld szállítása sem.
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A tervezett épület megépítése a meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem 
jelent lényeges változást.

A fentiek alapján megállapítható, hogy

- a tervezett épület hatására a meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre 
számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása továbbra sem haladja meg a 
vonatkozó rendelet szerinti határértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s2, éjjel Am = 5 mm/s2 

ill. a maximális Amax=200 mm/s2 értéket.

- a tervezett épületet érő környezeti rezgésterhelés sem haladja meg a vonatkozó 
rendelet szerinti határértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s2, Am = 5 mm/s2 ill. a maximális 
Amax=200 mm/s2 értéket.

5.TEREMAKUSZTIKA

A különböző helyiségfunkciók esetén a teremakusztikai kialakítására, teremakusztikai 
jellemzőire követelményértékek az MSZ 2080 szabványban találhatók.

Az ún. utózengési idő a térben kialakuló hanghatás lecsengési folyamatának 
karakterisztikus jellemzője. Az utózengési idő az a másodpercekben mért idő, amely 
alatt a hangtér az állandósult állapotából - a hangenergia-utánpótlás megszüntetése 
után - olyan állapotba kerül, amelyben a hangintenzitás az egymilliomod részére 
csökken. Az utózengési idő a tapasztalatok szerint szoros kapcsolatban van a térben 
észlehető beszédérthetőséggel, a tér akusztikai komfortjával.

A tantermekben és egyéb huzamos tartózkodásra szolgáló terekben az utózengési időket 
célszerű csökkenteni, beállítani - a reális műszaki lehetőségeken belül - mivel így a 
kialakuló zajterhelés csökkentése mellett a beszédérthetőség javítása is előnyös hatással 
bír a tanulótevékenységet végzők akusztikai környezetére. A túlságosan zengő tér erősen 
lerontja a beszédérthetőséget, és fárasztóvá, kellemetlenné teszi a térérzetet.

A tervezési gyakorlatban gyakran előforduló helyiségek esetén egyadatos követelményt 
kell teljesíteni a helyiségtérfogat korlátozás figyelembevételével, az 5. táblázatban 
rögzítettek szerint.

5. táblázat: Egyadatos teremakusztikai követelmények

Kategória Követelmény

Helyiségtípus
(elsődleges helyiségfunkció)

Térfogat felső

határa

m3

Tm,max

s

(.Am/V)min

1/m

h < 3,2 m h > 3,2 m

nyelvi labor, kivéve ahol kizárólag fejhallgatóval 
történik a beszédhallgatás a

250 0,5 - -
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gyermekfoglalkoztató (pl. óvoda, bölcsőíde) a 250 0,6 - -

tanterem, osztályterem, olvasószoba, 
előíadóterem oktatási intézményekben, a zenei 
célú tantermek kivételével a

250 0,7 - -

oktatási létesítmények aulája a, b
1500 1,5 - -

5000 2,0 - -

nevelési és oktatási intézmények technikaterme 
és oktatási célú műhelye a

500 - 0,20 0,15

250 m3-nél nagyobb térfogatú olvasóterem - - 0,20 0,15

oktatási intézmények közlekedó' helyisége, a 
lépcsőíházak kivételével c

- - 0,20 0,15

tárgyaló 250 0,7 - -

telekonferencia helyiség - 0,5 - -

iroda (> 2 fiős); belmagasság < 3,2 m - 0,8 - -

iroda (1-2 fő's); belmagasság < 3,2 m - 1,0 - -

iroda; belmagasság > 3,2 m - - - 0,15

torna- és edzőfermek 500 1,2 - -

a Elsősorban sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekekkel foglalkozó intézmények vonatkozó helyiségei esetén 
lehetséges szigorúbb követelmények, pl. 0,1 s-el alacsonyabb közepes utózengési idó' alkalmazása. 
b Ha a lépcsőíház és az aula között nincs ajtó, akkor a lépcsőíház aulával kapcsolatban levó' szintjei e 
helyiséghez tartoznak, de a térfogatkorlátba az esetleges ilyen csatolt terek nem tartoznak bele. 
c Ha a lépcsőíház és a közlekedőfolyosó, váróterem stb. között nincs ajtó, akkor a lépcsőíházra azonos 
követelmények vonatkoznak, melyet szintenként kell megállapítani.

d További vendéglátó létesítmények közönségforgalmi területein a helyiség térfogata és befogadóképessége 
alapján javasolt egyedileg meghatározni a teremakusztikai követelményeket.

Az egyterű kialakítású (nagyteres) helyiségek esetén az 1. táblázat követelményei a tér egészére vonatkozó 
hátérzajjal összefüggó' akusztikai minőíséget befolyásolják, de a helyi (pl. munkahely és közvetlen 
környezete) hangterjedéssel összefüggő akusztikai minőségét jellemzően nem biztosítják, ez esetben egyedi 
szakértői megfontolások (pl. számszerű értékek megadása, műszaki megoldások kidolgozása) szükségesek.

MEGJEGYZÉS: Az egyterű kialakítású (nagyteres) helyiségekben alkalmazandó, a hang terjedésének 
akadályozásával kapcsolatban lévő' követelményeket a kidolgozás alatt lévő' ISO 22955 ad meg.

A térfogatfüggő közepes utózengési idő megengedett legnagyobb értékeit (Tm,max) a 6. 
táblázat adja meg a elsődleges helyiségfunkciója szerint.

6. táblázat: Térfogattól függő' teremakusztikai követelmények

A helyiség célja

(első'dleges

helyiségfunkció)

Helyiség jellemzése Térfogat (V)
[m3]

közepes utózengési idő 
megengedett 

legnagyobb értéke

Tm,max

[s]

beszéd
helyiség, ahol a 
beszédérthetó'ség az első'dleges 
szempont

250 - 3 000 0,44 x lg(V) - 0,36

hangosított zene
a zenei elő'adást hangosítási 
rendszer támogatja 250 - 3 000 0,75 x lg(V) - 1,10
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hangosítás 
nélküli zene

zenei célú osztályterem, 
eló'adóterem vagy próbaterem 30 - 3 000 0,84 x lg(V) - 0,77

sport
egy térként működó', vagy 
kisebb egységekre osztható 
játéktér vagy medence

500 - 10 000 0,90 x lg(V) - 1,20

10 000 - 30 000 2,4

MEGJEGYZÉS: A hangosítás nélküli zenei célú helyiségek esetén az NS 8178 részleteses

útmutatót és ajánlott értékekek ad meg (lásd az irodalomjegyzéket).

A térfogattól való függést a 2. ábra szemlélteti.

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
mOOOLnOQiOQQQQQQQQOOOOOOOOOOQQQQQQ
rNm^LnaDooOrMLnoLnooOLnooLnooooooooOOOOOOt-Ht-HiHrNrNm^-invooo 8K3S8S888S8oooooo

i-Hi-Hi-HrNfNrO^tLnUDOOOlTilTiOiTiO

V [m3]
tH rH rH (N (N rO

Jelmagyarázat:

elsődleges helyiségfunkció: beszéd 

elsődleges helyiségfunkció: hangosított zene 

elsődleges helyiségfunkció: hangosítás nélküli zene

elsődleges helyiségfunkció: sport

3. ábra: Térfogattól függő teremakusztikai követelmények

A BREEAM vonatkozó előírásai is adnak meg követelményértékeket egyes esetekben. 
Ezen értékeket még akkor is célszerű tervezési célértéknek tekinteni, ha ezen kredit 
teljesítésére nem kerül sor.
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A teremakusztikai kialakítások a megrendelői igények függvényében alakulnak, 
változnak. Az alábbiakban általános javaslatként adjuk meg a teremakusztikai 
kiépítéseket.

A csoportszobákban szobánként 4 db 1 m átmérőjű kör alakú hangelnyelő baffle elem 
lesz lefüggesztve (pl. Ecophon Solo).
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

A terveket a megbízótól és az építtetőtől beszerzett alapadatok figyelembevételével, és az 
egyeztetések során közölt állásfoglalásaiknak megfelelően készítettük el.

A létesítmény tervei, műszaki leírásai az általános érvényű hatósági előírásoknak és területi 
határozatoknak megfelelnek. A dokumentációban foglaltak megfelelnek a 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet előírásainak.

A betervezett építési célú termékek megfelelnek az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
előírásainak.

A tervek megfelelnek az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet), a munka- és 

balesetvédelmi előírásoknak, valamint a vonatkozó országos és ágazati, szakági 
szabványoknak.

MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy jelen engedélyezési tervdokumentáció a létesítményre vonatkozó 
szabványok, munkavédelmi, üzem-egészségügyi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és 
egyéb előírások alapján készült, azokat kielégíti.

Munkavédelmi, üzem-egészségügyi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi követelmények 
érvényesítésének módját a szakági munkavédelmi előírások tartalmazzák. A kivitelezés során 

be kell tartani a vagyon-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, valamint a vonatkozó szakági és 
gyártóműi előírásokat.

A tervezés során figyelembe vettük, illetve a kivitelezés során be kell tartani a 54/2014. (XII. 
5.) BM rendelet (OTSZ), 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet, a Munka Törvénykönyvének (2012. évi I. törvény), az OTÉK (253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet), a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, valamint az MSZ 7487/2 

szabvány előírásait, az ágazati szabványokat, üzemeltetés és használat, kivitelezhetőség 
szempontjából a munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi 
előírásokat.

Hatvan, 2022. december

Szöllősi Árpád 

okl. gépészmérnök 
Mérnöki kamarai szám: G 01-14579
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1 ELŐZMÉNYEK

A Megrendelő Budapesten, a Naphegyen egy mini bölcsődét kíván kialakítani az 
önkormányzat tulajdonában lévő 1212 m2-es ingatlanon álló, jelenleg használaton kívüli 

épületben. A ház jelenleg ikerház jelleggel működik, melynek egyik felében tervezzük a mini 
bölcsődék kialakítását. A felújítandó épület az 1900-as évek elején épület, azóta több 
funkciója is volt. Legutóbb egy zeneiskola működött az épületben. Három szinttel és egy 
tetőterasszal rendelkezik. Az épületben három akadálymentesen megközelíthető minibölcsőde 
kap helyet, a földszinten három csoportszobával, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel, 
valamint egy új főzőkonyhával a pinceszinten. Az emeleti szinten egy dolgozói pihenőszoba 
kap helyet. Az épület energetikai megújulását, fenntarthatóságát a teljes épületrész külső 
hőszigetelése, a meglévő nyílászárók cseréje ill. felújítása, a napelemek telepítése a tetőn, 
valamint egy új hőszivattyús hőtermelő rendszer telepítése fogja segíteni.

2 TERVEZÉSI FELADAT

Jelen műszaki leírás célja, hogy az engedélyezési terv szintjén meghatározza a tervezéshez 
szükséges főbb sarokszámokat, tisztázza az épület működéséhez szükséges berendezések 
jellegét, méretét és funkcióját.
Jelen műszaki dokumentáció tervezési határa az épület kontúrvonala. A műszaki leírás nem 
terjed ki a külső közművek kérdésére, melyet a tervcsomag egy másik dokumentációja foglal 
magában.
Az engedélyezési tervezés megkezdésekor egyeztettünk a megbízóval, ahol körvonalazódott a 
műszaki tartalom:

• A meglévő épület teljes épületgépészete felújításra kerül.
• Az épület hőellátását az épület tetőteraszán elhelyezett levegő-víz üzemű 

hőszivattyúkkal kívánjuk megoldani.
• Az épületben hűtési rendszert a következő helyiségek kapcsán tervezünk:

o alagsori tárgyalóban és a vezetői irodában 
o a földszinti három csoportszobában 

o és az emeleti pihenőben
• Az épület funkciója minibölcsőde, mely alapján épületenergetikai szempontból 

(7/2006 TNM rendelet alapján) oktatási épület kategóriába tartozik.
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3 MÉRETEZÉSI ADATOK ÉS FŐBB MÉRETEZÉSI EREDMÉNYEK

Az építész terveket alapul véve elvégeztük a szükséges energetikai számításokat. Az 
épületenergetikai számító program segítségével modelleztük az épületet és az alábbi igények 
adódtak:

Méretezési külső hőmérséklet télen -13 °C
Méretezési fűtési hőfoklépcső (radiátorok) 50 °C/40 °C
Méretezési fűtési hőfoklépcső (padlófűtés) 38 °C/30 °C
Az épület méretezési hőigénye 23,5 kW
Az előállítandó HMV hőmérséklete üzemszerűen 50 °C
Az előállítandó HMV hőmérséklete termikus fertőtlenítéskor 65 °C
A hálózati hidegvíz hőmérséklete 10 °C
A HMV tároló tartályok kapacitása 500 liter
A HMV előállítás fűtési teljesítményigénye 28 kW
Az épület napi kommunális vízigénye 3,6 m3/nap

Az épület napi kommunális melegvíz igénye 1,4 m3/nap

Mértékadó víz csúcs térfogatáram 1,4 l/s
Mértékadó melegvíz csúcs térfogatáram 0,5 l/s
Napi szennyvíz mennyiség 3,4 m3/nap

Mértékadó csatornaterhelés 4,7 l/s

A hőszükséglet számításhoz figyelembevett belső hőmérsékletek:

• Előterek 20 °C
• Közlekedők 20 °C
• Vizesblokkok 24 °C
• Konyha 22 °C
• Csoportszobák 22 °C
• Iroda 22 °C
• Raktár 18 °C

A beruházásra vonatkozó épületenergetikai követelményértékeket a 7/2006 (V. 24.) TNM 
rendelet tartalmazza. Az ide vonatkozó részek:

(4) Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az építési­
szerelési munkával érintett épülettechnikai rendszereknek meg kell felelniük az 1. melléklet V. 
részében foglalt követelményeknek.
(5) Meglévő épület bővítéssel létesített vagy energiamegtakarítási célú felújítással érintett 
szerkezetének
a) 2017. december 31-e után az 5. melléklet I. részében foglalt követelményeknek,
b) -c) *

meg kell felelnie.
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(6) Meglévő épület jelentős felújítása vagy olyan bővítése esetén, ahol a bővítés mértéke 
meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületnek - a (4) és (5) 
bekezdésben foglaltakon túl - meg kell felelnie
a) 2017. december 31-e után az 1. melléklet IV-V. részében és az 5. melléklet II-III. részében 
foglalt követelményeknek,
b) * a 8. mellékletben meghatározott követelményeknek.
c) *

Az épület funkcióját tekintve oktatási épület. A beruházás keretében egy meglévő épület 
jelentős energetikai célú felújítását kívánjuk elvégezni. Ezek alapján a műszaki tartalomra 
vonatkozó előírásokat (1. melléklet IV-V.), a határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőire 
vonatkozó előírásokat (5. melléklet I. rész), valamint az 5. melléklet szerinti fajlagos 
hőveszteség tényezőre (II.) és az összesített energetikai jellemzőre (III.) vonatkozó 
követelményértékeket kell betartani.

Ezen túlmenően vizsgálni kell a 4. melléklet szerint az alternatív energetikai rendszerek 
alkalmazhatóságát is.

4 ALTERNATÍV ENERGIAVIZSGÁLAT

Az alternatív energiavizsgálat során az épületet önállóan kell vizsgálni. Az elemzés során azt 
néztük meg, hogy az épületen belül van-e lehetőség elhelyezni az egyes energiatermeléshez 

szükséges berendezéseket.

A napsugárzás energiájának hasznosítás:_________________________________________________
Szoláris rendszerek műszaki-környezeti feltételei

1 Határoló felületek (m2, tájolás, dőlés) Napenergia szempontjából releváns 
felület 80 m2 DK-i tető

2 A határoló felületek energiagyűjtő elemek elhelyezésére 
alkalmasak Igen

3 Benapozás akadálytalan Igen
4 Ha 2. és 3. I, akkor
5 HMV és/vagy fűtési energiaigény lefedési aránya —

6 Ha 5, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás energiahordozója földgáz
7 Primerenergia-igény —

8 szoláris hűtés villamos segédenergia igénye Nem releváns
9 Fotovoltaikus rendszer szigetüzemben Igen

10 Fotovoltaikus rendszer hálózatra köthető Nem
11 Villamosenergia-igény lefedési aránya 92,7%
12 Villamos fogyasztók primerenergia-igénye 2,99 MWh/a
13 Szoláris rendszer műszaki-környezeti szempontból alkalmazható Igen

Az épületben nincs a szoláris energia nagymértékű használatára a HMV előállításban. Az 
igények várhatóan jelentős ingadozást mutatnak a nap során, melyet csak nagy méretű tároló 
segítségével lehetne kompenzálni. Ekkora tározó elhelyezésére viszont nincs lehetőség az 
épületben. Az épület tetőszerkezetén célszerűbb napelemek elhelyezése. Ezek viszont a 
jelenlegi szabályozás alapján nem csatlakoztathatók a hálózatra, hanem szigetüzemben, 
akkumulátorokkal kiegészítve telepíthetőek.
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A 7/2006 TNM rendelet számítása szerint csak az épület hőellátásához, HMV termelésének és 
világításának kiszolgálásához szükséges villamos energiaigényt számszerűsítettük. A HMV 

hőigényét szintén a rendelet által megadott értékkel vettük számításba.

A biomassza alapú alternatív energiaellátás

A biomassza alapú alternatív energiaellátás műszaki-környezeti feltételei
1 A tüzelőanyag szállítási távolsága —

2 Hőtermelő beszerezhető Nem
3 Tüzelőtárolás helyigénye biztosítható Nem
4 Ha 2. és 3. I, akkor
5 Kiszolgálási igény gyakorisága —

6 Primerenergia-igény —

7 Biomassza alapú alternatív energiaellátás műszaki-környezeti 
szempontból alkalmazható Nem

Az épületben nincs lehetőség sem a biomassza kazán, sem a fűtőanyag átmeneti tárolásához 
szükséges helyiség elhelyezésére

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés műszaki-környezeti feltételei
1 Rendelkezésre álló energiahordozó földgáz
2 Lefedési arány 100%

3 Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás 
energiahordozója

4 Villamosenergia épületen belül hasznosítható hányada
5 Hálózatra való csatlakozás feltételei adottak Igen
6 Berendezések az épületen belül elhelyezhetők Igen
7 Primerenergia-igény —

8 Kapcsolt energiatermelés műszaki-környezeti szempontból 
alkalmazható Nem

Az épületben nincs lehetőség a kapcsolt hő- és villamosenergia-termeléshez szükséges gépek 
és berendezések elhelyezésére.

Távfűtés

A tömb- és távfűtés/hűtés műszaki-környezeti feltételei
1 Hálózat távolsága a telekhatártól Nincs a környékén távfűtés
2 A forrásoldal és a hálózat kapacitása elegendő Nem
3 A hőhordozó paraméterei megfelelőek Nem
4 Primerenergia-igény

5 Tömb- és távfűtés/hűtés műszaki-környezeti szempontból 
alkalmazható Nem

Az épület környékén nem áll rendelkezésre tömb vagy távfűtő rendszer.
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Hőszivattyús energiaellátás

A hőszivattyús energiaellátás műszaki-környezeti feltételei
1 Lehetséges forrásoldal fűtési üzemmódra Levegő
2 Geológiai adatok (hivatkozott dokumentáció azonosítója) Nem áll rendelkezésre
3 Lefedési arány 100,0%

4 Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás 
energiahordozója

---

5 Primerenergia-igény 20,26 MWh/a

6 Hőszivattyús energiaellátás műszaki-környezeti szempontból 
alkalmazható Igen

Az épület környezetében reálisan csak a levegő áll rendelkezésre, mint lehetséges hőforrás. A 
kollektorok kialakítására a telek nem ad lehetőséget.

Primerenergia-igények összehasonlítása

A fenti elemzésből látható, hogy két alternatív energiaforrás képzelhető el: a villamos 
energiaigények ellátása napelemekkel, valamint a fűtési és HMV hőigények kielégítése 
levegő-víz hőszivattyúkkal.

Az elemzést a rendeletben megadott műszaki paraméterekkel üzemelő gázkazános ellátáshoz 
képest vizsgáltuk.______________________________________________________________

Primerenergia-igények összehasonlítása (amennyiben van műszaki-környezeti 
szempontból alkalmazható alternatív energiaellátási változat)

Változatok Napelem Levegős
hőszivattyú

1 Primerenergia-igény alternatív energiaellátás 
esetén 423,16 MWh/a 26,95 MWh/a

2 Primerenergia-igény a II.7. pontjának 
megfelelő épülettechnikai rendszerrel 50,08 MWh/a

Az alternatív energiatermelő rendszerek gazdasági vizsgálata:

A vizsgálat elvégzéséhez a hatóságilag szabott piaci árat használtuk mind a földgáz, mind 
pedig a villamos energia tekintetében.

Gazdaságossági vizsgálat
(amennyiben az alternatív energiaellátás primerenergia-igénye a kisebb)

Változatok Napelem Levegős
hőszivattyú

1 Az alternatív energiaellátás beruházási költségei a 
főbb tételek megadásával összesen 6 000 000 Ft 15 000 000 Ft

2 A II.7. pontjának megfelelő vagy a tervezett 
épülettechnikai rendszer beruházási költségei 0 Ft 5 000 000 Ft

3 1. és 2. különbsége 6 000 000 Ft 10 000 000 Ft

4 Az alternatív energiaellátás és a 2. szerinti rendszer 
üzemeltetési költségeinek különbsége 193 900 Ft/év 1 593 777 Ft/év

5 Megtérülési idő 30,9 év 6,3 év

6 Alternatív energiaellátás gazdaságossági 
szempontból célszerű Nem Igen

A napelemes villamos energiatermelés kiépítése mellett is szükséges a villamos hálózat 
csatlakoztatása az épülethez, mivel sziget üzemben elengedhetetlen a hálózati kiegészítés. 
Ebből következően elmaradó beruházási költséggel nem tudunk számolni.

ÉG-Planner Kft., Hatvan 8



Minibölcsőde épületgépészeti leírás 1016 Budapest, Dezső u. 8. (hrsz.: 7384/1)

A levegős hőszivattyúzás esetén elmaradó költséget jelent a gázkazános fűtési rendszer 
kiépítése. A hőelosztó és hőleadó rendszer tekintetében viszont nem számolunk a hőtermelő 
váltásából adódó többletköltséggel.

A napelemes rendszer megtérülési ideje 10 év fölötti. A levegős hőszivattyúzás megtérülési 
ideje 10 év alatti, így javasolt ennek kiépítése.

A megrendelővel egyeztetve az épület fűtési és hűtési hőellátását hőszivattyúk fogják 
biztosítani, melyek hűtési energiát is biztosítanak. A hőszivattyús üzemet kiegészítve 
napelemek elhelyezését tervezzük a tetőn.

5 FŰTÉS

Az elvégzett energetikai számítások szerint az épület méretezési fűtési hőigénye 23,5 kW. Ezt 
a hőigényt 1 db Mitsubishi Electric Zubadan PUHZ-SHW230Y split rendszerű levegő-víz 

hőszivattyúval és a hozzá tartozó ERSE-YM9ED Ecodan Hydromodul berendezéssel 
tervezzük ellátni, melyek a használati melegvíz termelését is ellátják. A hőszivattyúk összes 
kalorikus fűtési teljesítménye a méretezési külső hőmérséklet esetén 23 kW. A beltéri 
egységek ezen túlmenően rendelkeznek még 3 db 3 kW-os fűtőpatronnal, melyek bekötése 

szükséges üzembiztonsági szempontokból, valamint teljesítménytartalékot biztosítanak a 
jövőbeni fejlesztéshez. A hőszivattyú a HMV előállításáért is felel, valamint a tároló termikus 
fertőtlenítését is elvégzi. A készülék az épület tornyán kialakított tetőteraszon lesz elhelyezve. 

A tetőtéri 1.04 gépészeti helyiségben alakítjuk ki a rendszer hőközpontját. Ide kerülnek 

elhelyezésre a hőszivattyú beltéri egysége, a hőszivattyú puffertárolója, a mikrobuborék és 
iszapleválasztó, a fűtési osztó-gyűjtő, a fűtési körök keringető szivattyúi és a biztonsági 
szerelvények, valamint a HMV tároló is. A puffertároló 300 liter kapacitású, míg a HMV 
tároló mérete 500 liter. A rendszer helyes működésének ellenőrzése végett több ponton is 
szükséges hő- és nyomásmérők elhelyezése.

A csöveket és berendezéseket lágy vízzel kell feltölteni, melyről egy BWT AQA therm HES 
vízlágyító fog gondoskodni.

A hőszivattyús hőtermelésnek kedvezve alacsony hőlépcsőjű fűtési köröket fogunk 
kialakítani. Az épületben a csoportszobákban az építészeti koncepció alapján parketta 

burkolat lesz, mely alá nem alakítható ki padlófűtés, így a csoportszobákban radiátoros fűtést 
tervezünk. Az egyéb helyiségekben padlófűtési körök lesznek kiépítve. Az épületben előre 
láthatóan 2 db fűtési kört fogunk kiépíteni. A fűtési körök az alábbiak:

• Egyéb helyiségek padlófűtése, hőfoklépcső 40/32 °C

• Csoportszobák radiátoros fűtése, hőfoklépcső 50/40 °C

A fűtési körök mindegyike külső időjáráskövető szabályozással fog rendelkezni. A fűtési 
rendszer szabályozási feladatait egy szabadon programozható DDC-vel fogjuk megoldani. A 
szabályozási feladatok részletes kidolgozása a kiviteli terv része lesz.

A hőközponton belül beltéri egység és a rendszer osztó-gyűjtője között alkalmazott 
csővezeték fűtési acélcső, mely menetes kötésekkel csatlakozik a szerelvényekhez. A fűtési 
körök kialakításánál az osztó-gyűjtő és a gépházi utolsó elzáró között szintén fűtési acélcső
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alkalmazható hegesztett, valamint menetes kötésekkel. A csöveket Tubolit DG 13 mm 
hőszigeteléssel kell ellátni.

A padlóban haladó csövek típusa 032x3 mm-ig Uponor UNI Pipe Plus, fölötte Uponor MLC 
cső, szigetelésük a padlóban Tubolit DG 9 mm.

A padlófűtési körök csővezetéke 017x2 méretű Uponor Comfort PLUS QE (PE-Xa) 
padlófűtési cső. A körök Uponor Vario Plus padlófűtési osztó-gyűjtőhöz csatlakoznak, amely 
áramlásmérővel, ürítési és légtelenítési funkcióval van ellátva. Az osztó-gyűjtőt a körök 
számának megfelelő mérettel rendelkező falba süllyeszthető osztó-gyűjtő szekrényben kell 
elhelyezni. Az osztó-gyűjtőhöz való felállásoknál Uponor Multi csővezető ív használata 
javasolt. Ahol a padlófűtési csövek a fektetési osztásköznél sűrűbben helyezkednek el, ott 
legalább 4 mm vastag csőhéj szigetelést kell elhelyezni az előremenő csővezetékekre a lokális 
felületi hőmérséklet jelentős megemelkedésének elkerülése érdekében. Az osztó-gyűjtők 

egymáshoz képesti beszabályozást a visszatérő ágban elhelyezendő Danfoss MSV-BD kézi 
beszabályzó szeleppel szükséges elvégezni. A padlófűtéssel fűtött helyiségek hőmérsékletét 
programozható termosztáttal mérjük, mely a mért érték és az időprogram függvényében nyitja 
és zárja az osztón elhelyezett termoelektromos mozgatókat. A padlófűtési vezetékeket a 
rajzon megadott osztásközű acél hálóra kell rögzíteni gyorskötözővel. A cső sérülését okozó 
rögzítés (pl.: drót) használata szigorúan tilos.

A radiátorok típusa Vogel & Noot Vonova T6. Méretük igazodik az adott helyiségek 
hőveszteségéhez. A radiátort fal felől kell bekötni Danfoss RLV-K kettős csavarzattal. A 
radiátorokba Danfoss RA-N előbeállításos kompakt szelepet kell elhelyezni, melyen a 
beszabályozás is elvégezhető. A szelepeket Danfoss RA 2920 típusú hatósági kivitelű 
termosztatikus fejjel is fel kell szerelni.

A fűtési vezetékek tűzszakasz határokon történő átvezetésekor tűzgátló falátvezetést kell 
alkalmazni. Az épületszerkezetekben haladó csövek esetén, ha azok dilatációs hézagot 
kereszteznek, kötelező a védőcső alkalmazása.

A próbanyomást a műszaki ellenőr jelenlétében kell elvégezni. A berendezésen nyomáspróbát 
kell tartani 3,0 bar nyomással, 4 órán keresztül, nyomásesés nincs megengedve. A 
próbanyomás ideje alatt a hőtermelőt, és a tágulási vezetéket ki kell iktatni. Az eredményes 
nyomáspróba jegyzőkönyvet a beruházó képviselőjének kell átadni. A nyomáspróbát +4 °C 
felett lehet elvégezni. A sikeres nyomáspróba tényét az építési naplóban rögzíteni kell.

A rendszert lassan, a légtelenítő szerelvények nyitva tartása mellett- úgy kell feltölteni, hogy 
hideg állapotban a vízoldali nyomás a terven jelölteknek megfelelő legyen.

A megszerelt fűtési hálózatot át kell mosni erre minősített vegyszer és lágyított víz 
keverékével. A beüzemelés során a teljes hálózat beszabályozását majd mérését el kell 
végezni és erről jegyzőkönyvet kell készíteni. A fűtés szabályozó szelepek, a radiátor 
szelepek, valamint a padlófűtési körök helyes beállítását a kivételezés végén el kell végezni. 
Ezt követően a próbafűtést és beszabályozást 0 °C alatti külső hőmérsékletnél kell elvégezni. 
Felfűtéskor 40 °C elérésekor meg kell vizsgálni, hogy a hőleadók valamint a visszatérő 
vezetékek egyenletesen melegszenek-e. Ezen a hőmérsékleten kell elvégezni a finom
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beszabályozást. Ezután a rendszert fokozatosan kell a névleges hőfoklépcsőig felfűteni, és 
újra le kell ellenőrizni. A próbafűtés megtartását az építési naplóban rögzíteni kell.

A kivitelezőnek beszabályozott, előírás szerint üzemelő berendezést kell átadni, és a 
kezeléséről a leendő üzemeltetőt ki kell oktatnia. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, 
mely része a műszaki átadás-átvételi dokumentációnak.

6 FÜSTGÁZ BERENDEZÉS

Tekintettel arra, hogy az épület fűtési hőigényét tisztán hőszivattyúk segítségével fedezzük, 
füstgázberendezés tervezésére nincs szükség.

7 HŰTÉS

Annak érdekében, hogy az épületben a melegebb napokon is megfelelő legyen a komfortérzet 
a nyílászárók árnyékolásáról is érdemes gondoskodni. Megfelelő árnyékolással és a több 
homlokzatú szellőztetéssel az épület felmelegedése a melegebb hónapokban is elfogadható 
mértékű lesz. Az energetikai számítások során az épület nyílászáróit hőelnyelő (abszorbens) 
bevonattal vettük figyelembe.

A csoportszobák esetén figyelembe vettük, hogy a nyílászárókon külső árnyékoló redőnyök 
lesznek elhelyezve. Tekintettel, hogy a bölcsődések a legmelegebb órákban csendes pihenőn 
vannak, így a redőnyök várhatóan pont akkor lesznek használva, amikor az a hőterhelés 
szempontjából is indokolt. A többi helyiség üzemvitele alapján viszont nem számolunk a 
redőnyökkel, hiszen várhatóan az iroda jellegű használat során nem sötétítenek be nap 
közben, hanem a természetes megvilágítást részesítik előnyben.

Tekintettel arra, hogy az épületben a 7/2006 TNM rendelet számításai alapján a nyári 
túlmelegedés kockázata elfogadható mértékű, így az épületben kialakítandó hűtési rendszer 
komfort célú, ezért épületenergetikai számításokban nem szerepeltetjük. A hűtési rendszer 
elsődleges célja a bent tartózkodók komfortszintjének növelése.

A megrendelői igényeknek megfelelően az épületben a következő helyiségekben tervezünk 
hűtési rendszert kialakítani:

• alagsori tárgyalóban és a vezetői irodában
• a földszinti három csoportszobában
• és az emeleti pihenőben

A hűteni kívánt helyiségeket oldalfali kivitelű fan-coil berendezésekkel látjuk el. A várható 
érezhető hűtési teljesítményigények maximuma 7,6 kW, amely 16 órakor jelentkezik az 
épületben. Ezt a hűtési igényt szintén a már említett Mitsubishi Electric Zubadan levegő-víz 

hőszivattyú berendezéssel látjuk el, melynek teljes leadott hűtési teljesítménye 20 kW.

Mivel a fűtési és a hűtési hőtermelő is ugyanaz a hőszivattyús rendszer, vagy csak fűteni, 
vagy csak hűteni lehet az épületet. Köztes üzemállapotra nincs lehetőség, de ez az igény nem 
is merült fel a tervezési program összeállítása során.
A hűtési rendszer egyetlen körből fog állni. Ez a kör szintén külső időjáráskövető 

szabályozással fog rendelkezni. A hűtési rendszer szabályozási feladatait a fűtési rendszernél 
már említett szabadon programozható DDC-vel fogjuk megoldani. A szabályozási feladatok
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részletes kidolgozása a kiviteli terv része lesz. A szabályozó faladata lesz a fűtési és a hűtési 
üzem közötti váltás is. A fűtési hőfoklépcső 8/14 °C. A hűtési teljesítményleadás 
finomszabályozására a csoportszobákban lesz lehetőség a fan-coil berendezések infra 
távirányítójával.

Az 1.04 gépészeti helyiségben alakítjuk ki a rendszer hűtési hőközpontját is. A rendszer 
elemei részben átfedésben lesznek a fűtési rendszer elemeivel úgy, mint a hőszivattyú 
puffertárolója, mikróbuborék és iszapleválasztó, biztonsági szerelvények. A rendszer helyes 
működésének ellenőrzése végett több ponton is szükséges hő- és nyomásmérők elhelyezése.

A csöveket és berendezéseket lágy vízzel kell feltölteni, melyről a fűtési rendszernél már 
említett BWT AQA therm HES vízlágyító fog gondoskodni.

A hőközponton belül az alkalmazott csővezeték fűtési acélcső, mely menetes kötésekkel 
csatlakozik a szerelvényekhez. A hűtési körök kialakításánál az osztó-gyűjtő és a gépházi 
utolsó elzáró között szintén acélcső alkalmazható hegesztett, valamint menetes kötésekkel. A 
csöveket páradiffúziónak ellenálló Kaiflex ST hőszigeteléssel kell ellátni 9 mm vastagságban. 
A körök a gépházi utolsó elzáró szerelvényt követően a padlóban való vezetésig Geberit 
Mapress szénacél (kívül horganyzott) csőből készülnek, melyet a kivitelezés végén Tubolit 
DG 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni. A padlóban haladó csövek típusa 032x3 mm-ig 
Uponor UNI Pipe Plus, fölötte Uponor MLC cső, szigetelésük a padlóban Tubolit DG 9 mm.

A hűtési vezetékek tűzszakasz határokon történő átvezetésekor tűzgátló falátvezetést kell 
alkalmazni. Az épületszerkezetekben haladó csövek esetén, ha azok dilatációs hézagot 
kereszteznek, kötelező a védőcső alkalmazása.

A próbanyomást a műszaki ellenőr jelenlétében kell elvégezni. A berendezésen nyomáspróbát 
kell tartani 3,0 bar nyomással, 4 órán keresztül, nyomásesés nincs megengedve. A 
próbanyomás ideje alatt a tágulási vezetéket ki kell iktatni. Az eredményes nyomáspróba 
jegyzőkönyvet a beruházó képviselőjének kell átadni. A nyomáspróbát +4°C felett lehet 
elvégezni. A sikeres nyomáspróba tényét az építési naplóban rögzíteni kell.

A rendszert lassan, a légtelenítő szerelvények nyitva tartása mellett- úgy kell feltölteni, hogy 
hideg állapotban a vízoldali nyomás a terven jelölteknek megfelelő legyen.

A megszerelt hűtési hálózatot át kell mosni erre minősített vegyszer és lágyított víz 
keverékével. A beüzemelés során a teljes hálózat beszabályozását majd mérését el kell 
végezni és erről jegyzőkönyvet kell készíteni. A hűtési szabályozó szelepek helyes beállítását 
a kivételezés végén el kell végezni. Az előbeállítási értékeket a kiviteli terv műszaki 
leírásának melléklete táblázatos formában tartalmazza. Ezt követően a próbaüzem során meg 
kell vizsgálni, hogy a hőleadók valamint a visszatérő vezetékek egyenletes hőmérsékletűek-e 
A hűtési próba megtartását az építési naplóban rögzíteni kell.

A kivitelezőnek beszabályozott, előírás szerint üzemelő berendezést kell átadni, és a 
kezeléséről a leendő üzemeltetőt ki kell oktatnia. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, 
mely része a műszaki átadás-átvételi dokumentációnak.
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8 SZELLŐZTETÉS, SZAGELSZÍVÁS
A konyhatechnológiai adatszolgáltatás alapján a konyha szellőzési igénye 2000 m3/h. Az 

elszívást konyhai elszívó ernyőkkel kívánjuk megvalósítani, melyet egy keresztáramú 
hővisszanyerős rendszeren keresztül juttatunk a szabadba. A friss levegőt szintén 
átáramoltatjuk a hővisszanyerőn, majd mennyezeti anemosztátokon keresztül engedjük be a 

térbe. Az elszívó légcsatornára zsírfogó szűrőt kell telepíteni.

A vizesblokkokat helyi elszívásokkal tervezzük ellátni. A WC-kben időzítővel, a zuhanyzóval 
vagy fürdetőkáddal ellátott helyiségekben pedig időzítővel és páraérzékelővel ellátott, Vents- 
Blauberg Quatro típusú elszívó berendezéseket kell elhelyezni. A szagelszívó ventilátorokat 
villamos oldalról úgy kell bekötni, hogy azokat a helyiségek villanykapcsolói hozzák 
működésbe. A készülékek időzítővel ellátottak, így a helyiségek elhagyása után még 

meghatározott ideig (fürdők esetén kiegészítve a páratartalom figyeléssel) biztosítani tudják a 
légcserét. A levegő pótlására ajtórácsokat kell felszerelni az átadó helyiség irányába. A 
légkidobást a tető fölé kell vezetni. A födémeken való átvezetésénél a haszoncső és 
födémnyílás közötti rést megfelelő tűzállóságú anyaggal kell kitölteni, a csőbe hőpatronos 
tűzcsappantyút kell helyezni.

A kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatot spiko csőből, valamint gumi tömítésű idomokból 
kell kialakítani. Az elemek tömörségi osztálya „B”. A kör keresztmetszetű elemek 
kapcsolódását aluszalaggal kell lezárni.
A kör keresztmetszetű légtechnikai vezetékeket gumis csőbilincsekkel, menetes szárral és az 
adott falazathoz, födémhez igazodó kialakítású és teherbírású dűbelekkel kell rögzíteni. A 
csőbilincseket és egyéb megfogásokat maximum 2 méterenként kell kialakítani. A 
padlástérben haladó légtechnikai vezetékeket 30 mm vastag alukasírozott kőzetgyapot 
hőszigeteléssel kell ellátni.

9 GÁZELLÁTÁS

Tekintettel arra, hogy az épület fűtési hőigényét tisztán hőszivattyúk segítségével fedezzük, 
gázellátó rendszer tervezésére nincs szükség.

10 VÍZELLÁTÁS

Az építész terveket és adatszolgáltatásokat alapul véve elvégeztük a szükséges számításokat.
A kiindulási adatok a következők:

Alapadatok:
Építmény kategóriája: Oktatási épület

Gyermekek létszáma: 24 fő
Napi fejadag: 100 l/fő,d
Dolgozók létszáma: 10 fő
Napi fejadag: 50 l/fő,d
Takarítás: 0,5 1/m2
Takarítandó felület: 450 m2

Az előállítandó HMV hőmérséklete üzemszerűen: 50 °C
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Az előállítandó HMV hőmérséklete termikus fertőtlenítéskor: 65 °C
A hálózati hidegvíz hőmérséklete: 10 °C

Csapolók:
• Mosogató 4 db
• Mosdó, kézmosó 19 db
• Mosogatógép 2 db
• Épített fürdető: 2 db

• WC: 7 db

A számításokat elvégezve a következő eredmények adódnak:
A mértékadó kommunáli s vízfogyasztás: 1,4 l/s
Az épület mértékadó HMV fogyasztása: 0,5 l/s
Az épület víz napi igénye: 3,6 m3/nap
Az épület napi HMV igénye: 1,4 m3/nap

A HMV tároló tartály kapacitása: 500 liter
A HMV fűtési hőigénye (töltő-kisütő kapcsolásban): 28 kW
Szennyvíz csúcstérfogatáram: 4,7 l/s
Szennyvíz napi terhelése: 3,4 m3/nap

A számítások során az MSZ-04-132-1991, MSZ-04-134-1991, MSZ EN 12056-2:2001, DIN 
1988, DIN 4701, DVGW W551, DVGW W552 MI-10-158-1:1992 szabványokat és műszaki 
irányelveket vettük figyelembe. Az épület felhasználási jellege, az ott tartózkodó személyek 
létszáma és titulusa függvényében, valamint a csapolók számának és kategóriájának 
feltérképezése után a fenti eredmények adódtak ki.

A kommunális vízhálózatra a belépést követően vízszűrő és nyomásszabályzó szerelvényeket 
kell beépíteni. A Honeywell HS10S típusú ivóvíz állomás a fentieket egy berendezésbe 
illesztve tartalmazza, amely visszamosatható finomszűrővel is rendelkezik.

A használati melegvizet (HMV) központilag állítjuk elő a hőközpontban. A HMV ellátására 1 
db 500 literes indirekt HMV tárolót tervezünk beépíteni. A tároló hőellátását a hőszivattyú 
biztosítja. A tervezett HMV teljesítmény 28 kW. A hőmérsékletkülönbségből adódó 
víztágulás kezelésére ivóvizes tágulási tartályt kell beépíteni, amelyet ki kell egészíteni 
biztonsági szeleppel. Az előállított és tárolt HMV hőmérséklete 50 °C a mindennapi üzem 
során, melyet a hőszivattyú vezérlője hetente egy alkalommal termikusan fertőtlenít. A 
fertőtlenítés menetének leírását a fejezet a későbbiekben tartalmazza. A 
hőmérsékletkülönbségből adódó víztágulás kezelésére ivóvizes tágulási tartályt kell beépíteni, 
amelyet ki kell egészíteni biztonsági szeleppel.

Az épületen belüli használati melegvíz hálózat kialakítása során a forrázásveszély elkerülése 
végett a csapolókhoz eljuttatandó HMV hőmérsékletét termosztatikus keverőszelepek 
segítségével be kell korlátozni. A korlátozás ajánlott hőfoka 40-45 °C.
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A HMV rendszert a fogyasztói helyek távoli elhelyezkedése miatt cirkulációs 
vezetékhálózattal is ki kell egészíteni. A szivattyú működését ajánlott programkapcsolós 
segítségével az épület használati rendjéhez igazítani.

A legionella elleni védekezés érdekében a hőszivattyú szabályozóját úgy kell beállítani, hogy 
a tároló hőmérsékletét hetente legalább 1 óra hosszára 65 °C-ra emeljék. Ezt célszerű az 
épület legnagyobb terhelése előtti időpontra beállítani, hogy az így megtermelt hő lehető 
legkevesebb része menjen kárba. Havi egy alkalommal, az épület üzemszünetében a keverő 
szelepek megkerülő ágának nyitásával át kell mosatni a fogyasztókat forró vízzel (célszerűen 
a 65 °C-ra fűtött melegvízzel). Az átmosatás időtartalma csapolónkként 3 perc. Évente 1 

alkalommal pedig célzott mintavétellel kell meggyőződni, hogy a rendszer nem terhelt káros 
mennyiségű legionellával. Ezeket az épület átadásakor készítendő kezelési és karbantartási 
előírásban is rögzítni kell.

A fűtési rendszer feltöltésére a hálózati ágról egy leállást kell kialakítani, amelyre a BWT 
AQA therm HES fűtővízkezelő állomás csatlakoztatható. Ezzel biztosított, hogy a fűtési 
rendszerben keringetett folyadék lágyított víz legyen.

Az épületen belül a hidegvíz, a használati melegvíz, és a cirkulációs vezetékek jellemzően 
párhuzamosan haladnak. A csővezetékek mérete a térfogatáram függvényében változik, 
anyaga a hőközpontban és egyéb falszerkezeten kívüli szerelések esetén Geberit Mapress 
rozsdamentes acélcső 1.4401-es anyagminőséggel, a padlószerkezetben pedig Uponor 
UniPipe PLUS ötrétegű csővezeték. A csővezetékeket a gyártói utasítások 
figyelembevételével kell megszerelni. A hőszigetelés anyaga a falon kívüli hidegvíz 
vezetékek esetén párazáró Kaiflex ST 13 mm, a melegvíz vezeték esetén Tubolit DG 13 mm, 
a padlóban haladó vezetékek esetén pedig egyaránt Tubolit DG 9 mm. Tűzszakasz határok és 
tűzgátló szerkezetek keresztezése esetén minden esetben tűzgátló átvezetést kell kialakítani. A 
csapolók elé elzáró szerelvényeket kell beépíteni, amelyekkel biztosított, hogy egy esetleges 
meghibásodás esetén az adott csapoló kizárható és kicserélhető legyen, függetlenül a hálózat 
többi elemétől. A hálózatba csak olyan elemek építhetők be, amelyek megfelelnek a 
mindenkor érvényes ivóvíz-higiéniai előírásoknak. A hálózati rendszer tömörségét 
nyomáspróbával kell ellenőrizni, melyet a műszaki ellenőr jelenlétében kell elvégezni. A 

nyomáspróba értéke 6 bar, időtartalma 4 óra. A nyomáspróba során a nyomásesés nem 
megengedhető. A próbanyomás ideje alatt a tágulási vezetéket ki kell iktatni. Az eredményes 
nyomáspróba jegyzőkönyvet a beruházó képviselőjének kell átadni. A nyomáspróbát +4 °C 
felett lehet elvégezni. A sikeres nyomáspróba tényét az építési naplóban rögzíteni kell.

A használatbavétel előtt a megépített rendszert fertőtleníteni szükséges! A kivitelezés során 
fagyveszély esetén a víztelenítésről gondoskodni kell.

11 CSATORNÁZÁS
A mértékadó szennyvízterhelés 4,7 l/s. Várható napi mennyisége 3,4 m3/nap.

A csatorna vezetékek az épületen belül PVC anyagúak tokos kötésekkel. Az épület 
aljzatbetonja alá, valamint az épületen kívüli, a földbe helyezett csővezetékek típusa KG-PVC 
tokos kötésekkel. A konyha esetén a forró vízzel működő mosogató számára hőálló elvezetést
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kell kialakítani PE-HD anyagból. Az épületből több helyen fog kilépni szennyvíz, melyeket 
egy külső, földbe fektetett gerincvezeték gyűjt össze. A csatorna ejtővezetékek 
kiszellőztetéséről lehetőség szerint tetőn való átvezetésekkel kell gondoskodni. A konyhai 
zsíros szennyvíz kezelésére az épületen kívül 2 l/s kapacitású zsírfogót kell elhelyezni. Ezt 
követően ez a szennyvíz a kommunális hálózatba vezethető. A csatorna ejtővezetékek 
kiszellőztetéséről lehetőség szerint tetőn való átvezetésekkel kell gondoskodni.

A vezetékhálózat kialakításakor a tervezés kiemelt figyelmet kell fordítani a hálózat 
tisztíthatóságára így több helyen tisztítóidomok elhelyezését tervezzük.

A csatornavezetékeket épületen belül 1 %-os lejtéssel szükséges fektetni. Amennyiben a 
rétegrend illetve a keresztezések ezt nem teszik lehetővé, abban az esetben a lejtés szükség 
szerint csökkenthető minimum 0,5 %-ra.

A csatorna vezetékek épületszerkezeten történő átvezetésekor védőcsövet kell alkalmazni. A 
cső és a védőcső közötti belső teret megfelelő anyagú hőszigeteléssel kell kitölteni. A 
tűzszakasz határon történő átvezetésénél minden esetben tűzgátló átvezetést kell kialakítani.

12 MEGÚJULÓ ENERGIA

A tervezett beruházás a 7/2006 TNM rendelet alapján jelentős felújításnak minősül, így 
épületenergetikai szempontból az 1-es melléklet IV-V. részében és az 5. melléklet II-III. 
részében foglalt követelményeknek kell megfelelnie az épületnek. Meglévő épület bővítéssel 
létesített vagy energiamegtakarítási célú felújítással érintett szerkezetének az 5. melléklet I. 
részében foglalt követelményeknek kell megfelelnie. Ezek alapján az épületre vonatkozóan 

nincs előírás a kötelező megújuló részarányra.

Az épület fűtési és használati melegvíz ellátását hőszivattyú végzik. A berendezés működését 
a DK-i tetőre helyezett 16 db napelem segíti. A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, 
hogy a napelemeket ad-vesz mérőn keresztül csatlakoztassuk a hálózatra. A korlátozás 
ideiglenes jellegű, de feloldásának határidejéről egyelőre nem lehet semmit sem tudni. A 
szigetüzemű működéshez viszont jelenetős méretű akkumulátor kapacitás lenne szükséges. A 
rendszer a kiviteli tervezés szakaszában érvényes szabályozásnak megfelelően lesz 
megtervezve. Jelenleg a legrosszabb esetet feltételezve a csatolt számításban akkumulátor 
nélküli szigetüzemű rendszert vettünk számításba.

A számítás eredményeként a megújuló energia részarány 268,5 %, mértéke pedig 80,1 
kWh/m2év.

13 SZABÁLYOZÁS

A hőigények ellátása teljesen automatikusan történik. A fűtési és a hűtési rendszer egyaránt 
központi időjárás függő szabályozást kap. A körök központi teljesítményszabályozásáról az 
osztó-gyűjtőn elhelyezett Danfoss VRB3 típusú, külső időjárás alapján vezérelt háromjáratú 
szelepek gondoskodnak. Az egyes fűtési köröknél a szeleppel az adott hőfoklépcsőjű 
menetrendet kell megvalósítani. A szabályozást a hőszivattyúk szabadon programozható 
egysége végzi. A pillanatnyi és lokális igényekhez való igazodáshoz a radiátorokat Danfoss 
gyártmányú RA 2920 típusszámú, hatósági kivitelű termosztatikus mozgatókkal kell ellátni.
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Az energiafogyasztás csökkentése érdekében célszerű éjszakai fűtéscsökkentést is beállítani a 
fűtési körökön. A HMV előállítása értéktartó szabályozás alapján történik. A cirkulációs 
szivattyút 24 órás programkapcsolóval kell ellátni.

14 MEGJEGYZÉS

Elvárás, hogy a teljes rendszerben felhasznált berendezések, valamint a helyszíni építés­
szerelés feleljen meg az érvényes és vonatkozó magyar és EU szabványoknak, emissziós 
határértékeknek és a magyar hatósági előírásoknak.

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 
89/106/EKG tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet (CPR 
rendelet) alapján a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó 
nyilatkozatokra van szükség, melyeket a kivitelezés végén a megvalósulási dokumentáció 
részeként a megrendelő képviselőjének át kell adni.

A tervezés során figyelembe veendő szabványokról az 1995. évi XXVIII számú törvény 
rendelkezik. Eszerint a nemzeti szabványok alkalmazása önkéntes. Ennek alapján és azt 
figyelembe véve, hogy az épületgépészet az építés szerves része tervezésekor mindazon 
törvényi szabályozást be kell tartani, amely az építészetre vonatkozik.

A kivitelezés folyamán az 1993.évi XCIII. sz. munkavédelmi törvény, a 54/2014.(XII. 5.) 
BM. rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a vonatkozó 
rendeletek előírásait be kell tartani. A szakszerű kivitelezésért a munkavállaló tartozik 
felelősséggel.

A figyelembe veendő szabványok nem korlátozódnak a jelen előírásokban jelzett 
szabványokra, a kivitelezés során az összes érvényes magyar szabvány előírásait figyelembe 
kell venni. Minden munkavégzést, technológiai műveletet, eszköz és anyagfelhasználást jelen 
előírásokkal és a legutolsó érvényes Magyar Szabványokkal összhangban kell végezni. Abban 
az esetben, ha a jelen előírásokban és a vonatkozó szabványokban megfogalmazottakban 
eltérés mutatkozik, úgy a magasabb minőségi szintet meghatározó előírást kell alkalmazni.

A kivitelező az árajánlatot úgy készítse és a kivitelezést úgy végezze, hogy működőképes, a 
vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, a beruházó, valamint a műszaki 
ellenőr által elfogadható, a hatóságok, és a szolgáltatók által jóváhagyható (átvehető) 
minőségű rendszer valósuljon meg. Minden költségvetési tétel kompletten, egymáshoz 
kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része, és 
az adott gépészeti rendszer működéséhez elengedhetetlen, akkor azt a kivitelező köteles új 
tételnek felvenni és beárazni. A költségvetésnek tartalmaznia kell a beruházáshoz kapcsolódó 
összes felmerülő tételt.
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1. Jelenlegi állapot

1.1 Növényzet

A tervezési terület egy jelenleg használaton kívüli épület, amely egykor zeneiskola volt, még 
korábbra visszatekintve pedig egy villaépület. Az elhagyatottság nemcsak az épületen, hanem annak 
kertjén is látszik, gondozatlan az udvara.
A növényállomány jelentős, amelyet a műszaki leírás mellékletének Növényfelmérési jegyzéke 
tartalmaz.
Összesen 15 db fa áll a telken, amelyek közül egy vadgesztenye már csak csonkjában áll és nem él, 
lombkoronája egyáltalán nincs. Állapota életterének beszűkülése, az épített kerítés sarok pozíciója 
és a szárazság miatt is lényegében megszűnt. További két nyírfa a szeptemberi állapot szerint 
kiszáradt a 2022-es nyár aszálya miatt. A többi fa résznem lombhullató, részben tűlevelűek. Az 
épület főhomlokzata előtt álló lucfenyők állapota kérdése, mert bár ránézésre nem betegek, de 
vékony magas törzsük, magasan lévő koronasúlypontjuk miatt felmerül a kérdés, nem jelent-e 
veszélyt az épületre, a későbbiekben pedig a gyermekekre.

1.2. Burkolatok

A telek be nem épített részének jelentő része töredezett betonburkolattal fedett. A tölgyfa körüli 
teresedés két betonlépcső fellépővel magasabbra emelt burkolat felület.

1.3. Zöldfelületi adottságok 

Telek területe: 1212 m2

Jelenleg az épület bruttó alapterülete: 256,81 m2, amely a telek 21,90%-a
Jelenlegi burkolt felület: 491,16 m2
Jelenlegi zöldfelület: 464,03 m2, amely a telek 38 %-a

Az övezeti szabályozási előírások a 2.1.-es fejezetben szerepelnek.

2. A kert kialakításánál figyelembe veendő szabályok

2.1. Zöldfelületi előírások

Az ide vonatkozó kerületi szabályozás szerint a kötelezően betartandó zöldfelület aránya min. 65 %. 
A kötelező max. 20%-os beépítés mellett így 15% burkolt felületet enged meg az előírás. A 2022-es 
évben a zöldfelületre vonatkozóan BVKSZ alapú a szabályozás, amely szerint a zöldfelület 
egyharmada lehet nem szilárd burkolat (például kavics, homok).
A jelenlegi állapot szerint a meglévő állapot jelentősen eltér az előírásoktól. Már maga a beépítés 
nagyobb 20%-nál (21,90%), a meglévő zöldfelület pedig jóval kevesebb a 65%-nál, 38 %.
Azonban építési engedély köteles beavatkozás nem történik az épületen - nem épül új épület, a 
meglévőt nem bővítjük -, így a jelenlegi állapot kialakultnak tekinthető.
A tervezett új funkcióhoz köthető kertkialakítás során a meglévő paramétereken nem rontunk, 
hanem a lehetőségek szerint javítunk.

Tervezett beépítés változatlan: 256, 81 m2, 21,90 %
Tervezett burkolt felület: 348,96 m2
Tervezett zöldfelület: 604,90 m2, amely a telek 49,9%-a.



A zöldfelületi arány a meglévőhöz képest jelentősen javult, több lett 140,87 m2-rel.

2.2. Növénytelepítési szabályok

Az érvényes KÉSZ 59.§ (4) bekezdése alapján az L3-K4-Sz övezetben a telek minden 100 m2-e 
alapján 1 db fa telepítéséről és fenntartásáról kell gondoskodni.
Jelen esetben a telek 1212 m2, amely szerint 13 db fának kell lennie a telken. A kiszáradt fákat nem 
számítva a meglévő és megtartandó fa 12 db, így kötelezően egy fa telepítése szükséges.
Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX.29.) számú 
rendelete a településkép védelméről szól, amelynek 17.§ (6) bekezdése felsorolja azokat az invazív 
fajokat, amelyeket nem lehet telepíteni a kerületben. (fehér akác - Robinia pseudoacacia, amerikai 
kőris - Fraxinus pennsylvanica, mirigyes bálványfa - Ailanthus altissima, cserjés gyalogakác - 
Amorpha fruticosa, kései meggy - Padus serotina, zöld juhar Acer negundo), fehér eper Morus alba, 
ezüstfa - Elaeagnus angustifolia, kanadai nyár - Populus x canadensis, nyugati ostorfa) - Celtis 
occidentalis

Fakivágási, fapótlási előírások

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati 
rendelete szól a fakivágás helyi szabályairól. A 6.§ tartalmazza a pótlási előírásokat: kiszáradás 
esetén a kivágott fa darabszáma szerint kell pótolni, míg vagyonvédelem miatt a kivágott fa 
darabszáma kétszeresét.
Jelen esetben a két kiszáradt nyírfa pótlásáról kell gondoskodni. Az egykori vadgesztenye jelenleg 
olyan állapotban van, amely esetben vitalitás lényegében 0 %.

3. A minibölcsőde kert kialakítása

3.1. Az intézmény kertjének kialakításakor figyelembe veendő rendeletek, szabványok, ajánlások:

• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről - 11. melléklete, amely jegyzék a bölcsődei ellátás kötelező eszközeiről és 
felszereléséről

• Magyar Bölcsődék Egyesülete - Bölcsődei Módszertani Szervezet ajánlása a bölcsődei 
ellátás működéséhez szükséges eszközökről és felszerelésekről - Kiegészítés a 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 11. számú mellékletéhez

• MSZ 24203-7 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai, 7. rész: Bölcsődék, szabvány

A fenti előírások, javaslatok figyelembevételével jelen minibölcsőde kertjében az alábbiak 
érvényesülnek:
A gazdasági udvarrész praktikusan új kapu nyitásával a lehető legkevesebb területet foglal el a 
kertből, a délkeleti telekrész mentén az épület gazdasági bejáratához csatlakozva. Az előírt 1,20 m- 
es kerítéssel és sövénnyel kerül lehatárolásra a játszókerttől.
Gyermekenként 10 m2 játszókert biztosítható az épület északkeleti és északnyugati oldalán. (24 
gyermek esetében min. 240 m2)Az egybefüggő területet a gyalogos járda szeli át. Minibölcsőde 
esetében nem szükséges önálló csoportegységek szerinti kerttagolás.



3.2. Elhelyezendő játszóeszközök:

babaház, homokozó - 4 m2 (takaróval és árnyékolóval, amennyiben nem fa alatt áll), libikóka, 
csúszda, fészekhinta, mászóhenger
valamint kerti kiegészítőként madáretető, valamint egy ki konyha- vagy virágos kert.

A kiviteli tervfázisban készül el a kertépítészeti kiviteli terv.

Budapest, 2022. december 01.

Buella Mónika 
okl. táj- és kertépítész
K1 01-5013

Melléklet:
Növényfelmérési jegyzéke
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NÖVÉNYFELMÉRÉS

FÁK

sor­
szám latin név magyar név törzsátmé­

rő (cm) megjegyzés

1 Aesculus hippocastanum vadgesztenye 70

koronája már egyáltalán nincs, egy 
törzscsonk áll, nem tekinthető már 
fának - kivágandó

2 Quercus robur kocsányos tölgy 70
szép lombkorona, tekintélyes 
méretű fa

3 Ailanthus altissima bálványfa 20 invazív

4 Ailanthus altissima bálványfa 3x15 többtörzsű, invazív

5 Betula pendula nyírfa 20
2022-es aszály miatt kiszáradtnak 
néz ki (szeptemberi állapot)

6 Betula pendula nyírfa 35 két nagy ágra ágazik szét a törzs

7 Acer pseudoplatanus hegyi juhar 50

8 Betula pendula nyírfa 25

9 Betula pendula nyírfa 30
2022-es aszály miatt kiszáradtnak 
néz ki (szeptemberi állapot)

10 Fraxinus sp. kőris 15

11 Acer pseudoplatanus hegyi juhar 60
csonkolt korona, de szép 
megjelenésű, nagy fa

12 Picea abies lucfenyő 35

13 Picea abies lucfenyő 45

14 Ailanthus altissima bálványfa 10 invazív

15 Picea abies lucfenyő 70

CSERJEFOLTOK

sor­
szám latin név magyar név megjegyzés

20 Ligustrum vulgare fagyal

21 Syringa vulgaris orgona

22 Hibiscus syriacus mályvacserje árnyék miatt kissé tetves

23 Ailanthus altissima bálványfa cserjecsoport 2x5 cm törzsátmérővel, invazív

24 Ligustrum vulgare fagyal

25 Ligustrum vulgare fagyal

26 Rosa canina csipkebogyó

27 Rosa canina csipkebogyó



28 Sambucus nigra bodza nem nőtt fává, soktörzsű cserjeként viselkedik

29 Morus alba soktörzsű eperfa

30 Ligustrum vulgare fagyal nagyon nagyra nőtt, formás

31 Ailanthus altissima bálványfa 8 cm törzsátmérővel, invazív

32 Acer platanoides korai juhar 2x5 cm-es sarjak

33 Syringa vulgaris orgona

34 Ailanthus altissima bálványfa 3 db 8 cm törzsátmérővel, invazív


